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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЗВ – загрязняющее вещество 

ИЗА – источник загрязнения атмосферы 

ИШ – источник шума 

КИ - коэффициент индексации 

ООС – охрана окружающей среды 

ООПТ - особо охраняемые природные территории 

ОПС – окружающая природная среда 

ПЗА - потенциал загрязнения атмосферы 

РТ – расчетная точка 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

ПЭК - Производственный экологический контроль 

КНС-канализационная насосная станция 
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АННОТАЦИЯ 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (далее – оценка воздействия на окружающую среду) – процесс, 

способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения 

о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий. 

Основанием для разработки материалов ОВОС являются следующие документы: 

- Задания на выполнение проектных работ для разработки Проектной 

документации «Реконструкция АЗС № 11323 «Усть-Цильма», расположенной по адресу: 

Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б»; 

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях; 

- Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях; 

- Исходные данные и документы, полученные от Заказчика. 

 

Настоящий проект ОВОС является составной частью проектной документации по 

объекту «Реконструкция АЗС № 11323 «Усть-Цильма», расположенной по адресу: 

Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б. 

Настоящий раздел разработан по результатам изыскательских работ в 

соответствии предполагаемого используемого земельного участка при подготовке и 

принятии решений. Определены предварительные возможные источники загрязнения 

атмосферы и дана качественная характеристика загрязнения воздушного бассейна. 

Определены предварительные возможные источники акустического воздействия на 

период проведения работ. 

Дана предварительная характеристика отходов, образующихся за период 

проведения работ. Определены способы водопотребления и водоотведения, дана 

оценка степени воздействия на состояние водных ресурсов в районе проведения работ. 

В проекте проведена оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров, 

на объекты растительного и животного мира, а также представлена оценка воздействия 

на компоненты окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполнено с учетом 

существующих объектов хозяйственной деятельности района размещения, социально-

экономических условий жизни населения, его здоровья. 

Материалы раздела ОВОС содержат краткую информацию о заказчике работ, об 

объекте строительства, характеристику природных и экологических условий, 

социально-экономическую характеристику района размещения объекта, 

характеристику объекта, предварительную оценку воздействия объекта на 

окружающую среду и др. 

В материалах ОВОС рассмотрены вопросы воздействия на окружающую среду в 

период строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Настоящий раздел 

оценивает степень воздействия проектируемого объекта при строительстве и его 

эксплуатации. 

Проект разработан в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства и нормативных документов, действующего законодательства: 
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− Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

− Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

− Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федеральный Закон РФ от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

− Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

− Закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-Ф3; 

− Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 г; 

− Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

− Федеральный Закон РФ от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

− Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от 

23.11.1995 г.; 

− Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. 

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372; 

− Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Перечень законодательных и нормативно-методических документов, на 

основании которых разработаны подразделы настоящего тома, приведены в списке 

использованных нормативных документов. 

Расчетная часть проекта выполнена с использованием лицензионного 

программного обеспечения. Перечень законодательных и нормативно-методических 

документов, на основании которых разработаны подразделы настоящего тома, 

приведены в списке использованных нормативных документов. 

Расчетная часть проекта выполнена с использованием лицензионного 

программного обеспечения. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Стадия «Проектная документация» разработана для объекта: «Реконструкция 

АЗС № 11323 «Усть-Цильма», расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-

Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б». 

Основание для проектирования: 

Техническое задание на проетирвание 

Заказчик:  

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 

Генеральный проектировщик:  

ООО «РАСКО». 

Источник финансирования: 

Собственные средства Заказчика. 

1.2. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ОВОС 

Наименование объекта: «Реконструкция АЗС № 11323 «Усть-Цильма», 

расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. 

Сельхозтехника, д. 74б» 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду строительства 

проектируемого объекта выполнены на основании договора с ООО «ЭМС Инжиниринг», 

являющееся в соответствии с выпиской № 739 членом саморегулируемой организации 

Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» 

СРО-П-019-7814586940, в лице Генерального директора Мухамадиевой Н.В. 

В объём работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

деятельности входит проведение исследования и подготовка окончательного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду к проектной документации. 

В соответствии со Статьями 32, 33 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области 

охраны окружающей среды. 

Материалы ОВОС выполнены по материалам изысканий в районе и на площадке 

размещения объекта. 

Раздел ОВОС выполнен в соответствии с требованиями: 

- Министерства природных ресурсов и экологии (Положение об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации (приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372));  
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- НП-001-15 Министерства регионального развития (Свод правил по инженерным 

изысканиям для строительства СНиП 11-02-96, СП 11-102-97); 

- других заинтересованных министерств и ведомств, участвующих в процессе 

принятия решений. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполнено с учетом 

существующих объектов хозяйственной деятельности района размещения, социально-

экономических условий жизни населения, его здоровья. 

Материалы раздела ОВОС содержат краткую информацию о заказчике работ, об 

объекте ремонта, характеристику природных и экологических условий, социально-

экономическую характеристику района размещения объекта, предварительную оценку 

воздействия объекта на окружающую среду, и др. 

1.4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ОВОС 

Сведения о разработчике ОВОС представлены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – Сведения о разработчике ОВОС 

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЭМС 
Инжиниринг» 

Юридический адрес 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, 48, корп. 7 

Телефон (812)313-59-97 

E-mail eco@ems-spb.ru 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ОГРН) 

1137847373564 

ИНН/КПП 7814586940/781401001 

ОКПО 58346743 

ОКАТО 40270000000 

ОКВЭД 71.1, 71.12.5, 71.12.6 

ОКТМО 40326000000 

Руководитель Генеральный директор Мухамадиева Наталья 
Владимировна 

 

Выписка №739 СРО - П-019-7814586940 действующего члена ассоциации 

экспертно-аналитического центра проектировщиков «Проектный портал» о допуске к 

работам, в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

В настоящей документации рассматривается строительство проектируемого 

объекта: «Реконструкция АЗС № 11323 «Усть-Цильма», расположенной по адресу: 

Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б» 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При подготовке материалов ОВОС использованы следующие источники 

информации: 

− Задание на проектирование объекта капитального строительства:  

− Градостроительный план земельного участка; 

− Инженерно-геологические изыскания 

− Инженерно-геодезические изыскания 

− Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

− раздел 15-7552.20-ПОС; 

− раздел 15-7552.20-ПОД 

− раздел 15-7552.20-ПЗУ; 

− раздел 15-7552.20-ИОС2; 

− раздел 15-7552.20-ИОС3; 

− раздел 15-7552.20-ИОС 7; 
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящей документации рассматривается этап «Реконструкция АЗС № 11323 

«Усть-Цильма», расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. 

Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б». 

В материалах «Оценка воздействия на окружающую среду» рассмотрены 

следующие вопросы: 

- характеристика намечаемой деятельности; 

- описание состояния окружающей среды и социально-экономических условий 

региона; 

- описание основных технологических решений; 

- дана характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

источника образования отходов и сточных вод; 

- характеристика шумового воздействия; 

- определены необходимые природоохранные мероприятия. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

В соответствии с Заданием на разработку Проектной документации 

«Реконструкция АЗС № 11323 «Усть-Цильма», расположенной по адресу: Республика 

Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б» будут 

предусмотрены: 

- безопасное выполнение комплекса работ при строительстве проектируемого 

объекта; 

- обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды; 

- комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на компоненты 

окружающей среды. 

Для реализации указанных мероприятий необходимо разработать проектно-

сметную документацию, базирующуюся на исследованиях и инженерных изысканиях. 
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4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящей документации рассматривается проектная документация по объекту 

«Реконструкция АЗС № 11323 «Усть-Цильма», расположенной по адресу: Республика 

Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б». 

Проектом осуществляется реконструкция АЗС, расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 11:13:2301001:20. 

Реконструируемая АЗС в с. Усть-Цильма производительностью 275 заправок в 

сутки предназначена для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким 

моторным топливом (бензинами ЭКТО 92, ЭКТО 95 и дизельным топливом ЭКТО). 

В существующем здании для сервисного обслуживания водителей и пассажиров 

(здание операторной) предусмотрен торговый зал. Торговый зал предназначен для 

продажи мелкоштучной продовольственной продукции в фабричной упаковке и 

фасованных нефтепродуктов. 

 

Альтернативный вариант  

По намеченной хозяйственной деятельности в качестве альтернативного принят 

«нулевой вариант» – не рассматривать реконструкцию АЗС. 

При рассмотрении «нулевого варианта»  воздействие на окружающую природную 

среду отсутствует, ущерб природным ресурсам не наносится, однако непроведение 

реконструкции не позволит создать клиентоориентированную АЗС нового типа, 

улучшить качество обслуживания населения. 
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Реконструируемая АЗС в с. Усть-Цильма производительностью 275 заправок в 

сутки предназначена для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким 

моторным топливом (бензинами ЭКТО 92, ЭКТО 95 и дизельным топливом ЭКТО). 

В существующем здании для сервисного обслуживания водителей и пассажиров 

(здание операторной) предусмотрен торговый зал. Торговый зал предназначен для 

продажи мелкоштучной продовольственной продукции в фабричной упаковке и 

фасованных нефтепродуктов. 

Схема расположения земельного участка под АЗС, представлена на рисунке 5.1.1. 

 
Рисунок 5.1.1 Обзорная карта-схема 

Участок расположения проектируемого объекта представляет собой территорию 

существующей АЗС. Площадка изысканий покрыта асфальтом. Рельеф площадки 

ровный, техногенно нарушенный. Дорожная сеть представлена автодорогами с твердым 

покрытием. Автомобильный подъезд к участку возможен в течении всего года. 

Участок работ 
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6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Почвенно-растительный покров и животный мир. Согласно почвенно-

географическому районированию исследуемая территория располагается в Тимано-

Печорской провинции глеево-среднеподзолистых и иллювиально-гумусовых почв 

Центральной таежно-лесной области Бореального пояса. Главнейшие почвы данного 

района – глееподзолистые. Механический состав почв и почвообразующих пород – 

средне- и легкосуглинистые моренные. 

Почвенный покров обследуемой территории достаточно однороден, его 

формируют глееподзолистые и аллювиальные дерново-глеевые, болотные и дерновые 

почвы. 

Так участок изысканий расположен на территории существующей АЗС, то основу 

исследуемых почвенных разрезов составляют техногенные грунты. 

По результатам исследований данных веществ согласно ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 

2.1.7.2511-09 по всем веществам во всех пробах превышений ПДК и ОДК не 

наблюдается. В соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 по степени 

химического загрязнения почва относится к категории «Допустимая» с возможностью 

использования без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

В результате проведенных исследований установлено, что содержание 

нефтепродуктов в почве на исследуемом участке составляет 30±12 мг/кг. Почвы на 

изыскиваемой площадке по степени загрязнения нефтепродуктами относятся к 

допустимому уровню.  

По исследованным микробиологическим и паразитологическим показателям 

проба почвы в соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 относится к категории 

«Чистая». 

На территории строительства редкие и исчезающие виды растений, занесенные в 

Красную книгу Республики Коми, на рассматриваемой территории не выявлены 

Радиационная обстановка. По результатам измерений среднее значение МЭД 

гамма-излучения составило 0,036±0,001 мкЗв/ч,, максимальное значение – 0,039±0,008 

мкЗв/ч. Таким образом, на местах предполагаемого расположения объекта 

строительства, измеренные уровни мощности дозы гамма-излучения не превышают 

установленную величину допустимого уровня 0,3 мкЗв/ч 

Средняя плотность радона на участке составила 11±1 мБк/м2с, максимальное 

значение с учётом погрешности равняется 25 мБк/м2, что не превышает значений 80 

мБк/м2с.  

6.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Описание геологического строения участка размещения проектируемого объекта 

представлено в полном объеме в Техническом отчете по инженерно-экологическим 

изысканиям. 

6.2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Климат и метеоусловия. Климат рассматриваемой территории относится к IД 

климатическому району (район с суровыми условиями). Территория отличается 

продолжительной зимой и сравнительно коротким и прохладным летом. Переходные 
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сезоны – весна и осень – очень короткие, с неустойчивыми метеорологическими 

характеристиками. Основные метеорологические характеристики района исследований 

приняты по данным наблюдений на ближайшей метеостанции г. Сыктывкар, приводятся 

в таблицах 2-4 согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология» и справке ФГБУ «Северное УГМС Коми ЦГМС» о климатических 

характеристиках района работ, приведенных по многолетним наблюдениям по 

метеостанции Усть-Цильма, Республика Коми. 

Температура воздуха. По данным, представленным филиалом ФГБУ Северное 

УГМС «Коми ЦГМС», средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного 

месяца минус 21,2ºС. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца плюс 20,0ºС.  

Осадки. Средняя многолетняя сумма осадков равна 556мм. Количество осадков 

за ноябрь-март составляет 169мм. Количество осадков за апрель – октябрь составляет 

387 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Большая часть осадков (70%) 

выпадает в теплый период года, 30% - в холодный период. Суточный максимум осадков 

составил 74 мм. Графические данные представлены на рис. 6.2.1, 6.2.2. 

 
Рисунок 6.2.1. Количество осадков в г. Сыктывкар 
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Рисунок 6.2.2. Число дней с осадками в г. Сыктывкар 

Ветровой режим. По данным, представленным филиалом ФГБУ Северное УГМС 

«Коми ЦГМС» скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 7 м/с. 

 

Таблица 6.2.1. Среднегодовая повторяемость (%) направления ветра и 

штилей 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

19 4 20 11 10 8 17 11 3 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

расположения проектируемого объекта представлены в таблице 6.2.2 (по данным 

письма ФГБУ «Северо-Западное УГМС «Коми ЦГМС» - Приложение В тома 15-7552.20-

ООС). 

Таблица 6.2.2. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе  

Загрязняющее вещество Единица измерения Сф 

Диоксид серы мг/м3 0,018 

Диоксид азота мг/м3 0,055 

Оксид углерода мг/м3 1,8 

 

6.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГБУ РК «Центр по ООПТ» сообщает, что в районе изыскательских работ не 

располагается особо охраняемых природных территорий республиканского и местного 

значения, а также их охранных зон (Приложение Г тома 15-7552.20-ООС). Согласно 

перечню, размещенному на сайте Минприроды России, участок работ не находится в 

границах ООПТ федерального значения. 

6.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

По информации, представленной Управлением Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия установлено, что на участке изыскания отсутствуют 
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объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, в т.ч. археологического наследия. Участок находится вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории 

городского округа «Сыктывкар». В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйственные и 

иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан 

направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия (Приложение Д тома 15-7552.20-ООС).  

6.5. СКОТОМОГИЛЬНИКИ 

Согласно письму Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми (Приложение Ж тома 15-7552.20-ООС) на участке производства работ 

отсутствуют учтенные скотомогильники (биотермические ямы) и другие 

зарегистрированные места захоронения животных, а также их санитарно-защитные зоны 

в пределах объекта и прилегающей территории в радиусе 1000м.  

6.6. НАЛИЧИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Согласно Письму Федерального агентства по недропользованию № СА-01-

30/4752 от 06.04.2018 г. при строительстве объектов капитального строительства на 

земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получение 

заключений Департамента по недропользованию по Республике Коми об отсутствии 

полезных ископаемых не требуется (Приложение Е тома 15-7552.20-ООС).  

6.7. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЗОНЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми сообщает, что утверждения зон санитарной охраны подземных источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке изысканий не проводилось, 

централизованных источников подземного хозяйственно-питьевого водоснабжения не 

значится (Приложение И тома 15-7552.20-ООС).  

Сведения о наличии/отсутствии поверхностных источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и их зонах санитарной охраны (ЗСО) в районе 

проведения работ, в Минприроды Республики Коми отсутствуют. 

Сведения об отсутствии на участке изысканий источников подземного 

водоснабжения и зон санитарной охраны водозаборных скважин содержаться в 

общедоступном реестре санитарно-эпидемиологических заключений ФС по надзору в 

сфере прав потребителей и благополучия человека. 

Согласно данным, содержащимся в общедоступном реестре санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности 

(работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека, утвержденных проектов ЗСО до 2007 года нет (Приложение И 

тома 15-7552.20-ООС). 

Ближайший к объекту водоток – р. Печора, протекает на расстоянии 0,23км от 

участка изысканий (рисунок 6.10.1). 

Размер водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) для р. 

Печора приняты согласно ст. 65 Водного кодекса РФ и составляют: 

ВОЗ – 200м. 

ПЗП – 50-30м. 

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются 

территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Участок изысканий расположен за пределами границ водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы р. Печора. 

 

 
Рисунок 6.7.1. Схема расположения поверхностных водных объектов 

  

0,23 км 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Характеристика современного экологического состояния территории 

проектируемого объекта представлено в полном объеме в техническом отчете по 

инженерно-экологичесим изысканиям. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

8.1.1. Технологические решения 

Проектом осуществляется реконструкция АЗС, расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 11:13:2301001:20. 

Реконструируемая АЗС в с. Усть-Цильма производительностью 275 заправок в 

сутки предназначена для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким 

моторным топливом (бензинами ЭКТО 92, ЭКТО 95 и дизельным топливом ЭКТО). 

В существующем здании для сервисного обслуживания водителей и пассажиров 

(здание операторной) предусмотрен торговый зал. Торговый зал предназначен для 

продажи мелкоштучной продовольственной продукции в фабричной упаковке и 

фасованных нефтепродуктов. 

Топливо на АЗС доставляется автоцистернами и сливается в подземные емкости. 

В качестве емкостей для хранения топлива приняты подземные стальные резервуары, 

комплектной заводской поставки. Слив нефтепродуктов производится по подземным 

трубопроводам на специально отведенной для этих целей площадке для АЦ через 

сливное оборудование. 

Заправка топливом легкового и грузового автотранспорта предусматривается с 

помощью топливораздаточных колонок (ТРК), установленных на заправочных 

островках. 

Подача топлива к ТРК осуществляется погружными насосами, установленными в 

резервуарах. 

Строительство АЗС предусматривается в два периода: подготовительный и 

основной. 

Очередность производства основных работ на площадке АЗС - параллельная, с 

последовательным производством земляных и монтажных работ. 

До начала работ по строительству АЗС выполнить демонтаж существующих 

конструкций, согласно раздела ПОД. 

Решение о демонтаже зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства существующей АЗС и объемы по демонтажным работам приняты в 

соответствии с письмом Заказчика. В рамках проекта подлежат демонтажу: 

Таблица 8.1. Демонтажные работы 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Демонтаж островков безопасности с ТРК - 3 шт 6,43 х 3 = 19,29 м2 

2 Демонтаж ж.б. очистных сооружений,4,6 х 7,25 м 33,35 м2 

3 Демонтаж ж.б. контактного резервуара, 5,15 х 3,35 17,25 м2 

4 Демонтаж ж.б. водоотводного лотка, гл. 0,2 м 29,90 м 

5 Демонтаж металлического контейнера 10,6 м2 

6 Демонтаж площадки ТКО 2,10 м2 

7 
Снятие асфальтового покрытия,  h=0,13 м (в т.ч. за границей 

участка) 
770,40 м2 

8 Демонтаж бетонного покрытия, h=0,20м 150 м2 

9 Демонтаж щебеночного покрытия, h=0,10м 808,30 м2 

10 Демонтаж дорожных плит, 1,5 х 3,0 м 495 м2 

11 Срезка растительного слоя, h=0,15м 3481 м2 

12 Вырубка деревьев и поросли зеленых насаждений 4742 м2 

13 Демонтаж флагштоков 3 шт. 
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№ п/п Наименование Кол-во 

14 Демонтаж информационной стелы 1 шт. 

15 Демонтаж технологических трубопроводов 199,70м 

16 Демонтаж промливневой сети, ст. 145 85 м 

17 Демонтаж колодцев 7 шт. 

18 Демонтаж сетей электроснабжения и сетей связи 223,10 м 

19 Демонтаж опор ВЛ, сети связи и молниеотводных мачт 10 шт. 

20 Демонтаж стоек с дорожными знаками 8 шт. 

 

Состав и последовательность работ подготовительного периода:   

- ограждение строительной площадки; 

- установка временных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

- вертикальная планировка территории с учетом последующего благоустройства;  

- создание заказчиком опорной геодезической сети;  

- прокладка сетей временного электроснабжения;  

- устройство внутриплощадочных временных автодорог; 

- устройство складских площадок;  

Состав и последовательность работ основного периода:  

- разработка котлованов резервуарного парка, отапливаемый склад; 

- устройство конструкций подземных частей здания и сооружений;  

- монтаж резервуаров; 

- устройство выпусков и вводов коммуникаций здания;  

- устройство гидроизоляции; 

- обратная засыпка пазух котлованов и траншей;  

- разработка траншей и монтаж сетей инженерно-технического обеспечения 

параллельно с работами нулевого цикла и надземной части здания и сооружений; 

- выполнение комплекса работ по возведению надземной части здания и 

сооружений;  

- устройство корыт проездов, тротуаров, площадок и газонов; 

- благоустройство, озеленение. 

 

Продолжительность строительства АЗС составляет 8 месяцев (в том числе 

подготовительный период - 1 мес.). Продолжительность демонтажных работ составляет 

1 мес. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ ОЦЕНКА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно п. 2 статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» к 

видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ; 

- сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

- загрязнение недр, почв; 

- образование и размещение отходов производства и потребления; 

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитным, 

ионизирующим и другими видами физических воздействий; 

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Негативное воздействие на качество поверхностных и подземных вод в процессе 

строительства могут оказать: 

- механическое нарушение грунтов в районе проведения ремонтных работ; 

- загрязнение поверхностных и подземных вод в результате утечек горюче-

смазочных материалов от строительной техники; 

- захламление территории бытовыми и строительными отходами. 

Перечисленные возможные виды негативного воздействия на окружающую среду 

для намечаемой хозяйственной деятельности не свойственны или не выходят за 

установленные нормативы допустимого воздействия на объекты окружающей среды. 

Это объясняется тем, что воздействие на природную окружающую среду при 

строительстве проектируемого объекта и его эксплуатации ограничивается рядом 

природоохранных мероприятий. 

Исходя из местоположения объекта, механизма техногенного воздействия, 

особенностей компонентов природной среды, на которую в первую очередь 

распространяется воздействие, рекомендуется предусмотреть следующие основные 

виды экологического мониторинга: 

- мониторинг атмосферного воздуха; 

- мониторинг шумового воздействия; 

- мониторинг поверхностных вод. 

Неблагоприятные воздействия намечаемой деятельности (в том числе работы 

строительной техники при выполнении мероприятий) снижаются за счет обязательного 

соблюдения экологических требований при проведении хозяйственных мероприятий, 

ограничения объёмов использования природных ресурсов и нормированием 

воздействия планируемых работ на все компоненты природной среды при разработке 

специальных проектов. 

Объекты окружающей среды, которые могут быть затронуты намечаемой 

хозяйственной деятельностью в результате осуществления намечаемой хозяйственной 

деятельности (ст. 4 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»): 

− земли, недра, почвы; 

− поверхностные и подземные воды; 

− атмосферный воздух. 
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Настоящий раздел оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду выполнен для обоснования воздействия на компоненты окружающей среды, 

которые могут возникнуть при строительстве проектируемого объекта. 

Намечаемая деятельность проектируемого объекта связана с привносом в 

окружающую среду: 

− химических веществ в виде выбросов в атмосферный воздух от проездов 

автомобилей по территории, осуществления погрузочно-разгрузочных работ; 

− проведением работ при строительстве проектируемого объекта; 

− образованием отходов; 

− шума, создаваемого транспортом, проезжающего и работающего на 

территории проектируемого объекта объекта. 

Привнос радиоактивных веществ и излучений, ионизирующих и 

электромагнитных излучений не предусматривается. 

Изъятие земельных и агрокультурных ресурсов, полезных ископаемых, ресурсов 

флоры и фауны, а также природных и культурных памятников не происходит. 

Данный раздел ОВОС разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона об охране окружающей среды и предназначен для первоочередного 

рассмотрения воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду 

при проведении работ. 

Оценка воздействия объекта произведена на период проведения строительных 

работ и на период эксплуатации. 
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9.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

9.1.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух на период 

проведения строительных работ 

Источниками выбросов загрязняющих веществ при организации строительства 

являются: работа строительной техники, пересыпка сыпучих материалов, сварочные 

работы, асфальтирование и гидроизоляционные работы.  

Для расчетов в качестве источника загрязнения принят площадной 

неорганизованный источник, включающий в себя 5 источников выделения - 

строительная площадка (источник № 5001). 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются: 

Источник выделения №1. Строительная техника, автотранспорт. 

Характеристика техники и время ее работы приведены в таблице 9.1.1.1. Время 

работы техники в период строительства принято в соответствии проектом организации 

строительства. 

Таблица 9.1.1.1. Характеристика автотранспорта и техники, используемой в 

период проведения работ 

Наименование, тип, марка Основные технические параметры Кол-во 

Экскаватор гусеничный ЭО-4126 
Ёмкость ковша 0,8куб. м, высота выгрузки 5,9 м, 
глубина копания 6,2 м  

1 

Бульдозер ДЗ-27 Мощность двигателя 132 кВт 1 

Автобетоносмеситель АБС-7 Емкость по готовой смеси 7,0 м3 1 

Автомобильный кран МКАТ-40 
Максимальная грузоподъемность 40 т; 
максимальный вылет стрелы 16,0 

1 

Автомобильный кран КС-45721 
Максимальная грузоподъемность 25 т; вылет 
стрелы 18,0м 

1 

Компрессор передвижной ПКС-3,5 3,5 м3/мин; Р= 7,0 атм, N =23 кВт 1 

Сварочный трансформатор СТЭ-34 Установленная мощность 30 кВт 1 

Автосамосвал КамАЗ-5511 гп 10 т; мощность двигателя 210 л.с. 2 

Автомашина бортовая КамАЗ-5511 гп10 т; мощность двигателя 210 л.с. 1 

Седельный тягач МАЗ-5432 с платформой гп16,3 т; мощность двигателя 250 л.с. 1 

Каток самоходный Д - 614  1 

Асфальтоукладчик XCMG RP701L 18 м/мин, мощность двигателя 136 л.с. 1 

Автогрейдер ДМ 14 Глубина рез. 0,5м, угол 90 град. Мощность 
двигателя 136 л.с. 

1 

Автогудронатор 4995-10 4500 л, 0,3 л/м2 1 

Машины и механизмы могут быть заменены другими с аналогичными 

характеристиками. 

Источник выделения №2. Пересыпка сыпучих материалов. 

Источник выделения №3. Сварочные работы. 

Источник выделения №4. Асфальтирование. 

Источник выделения №5. Демонтажные работы 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительства представлен в 

Приложении И. Источники выбросов нанесены на карту-схему (Лист 2 тома 15-7552.20-

ООС). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и численные 

значения выбросов при строительстве АЗС приведены в таблице 9.1.1.2. 

Таблица 9.1.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в период проведения работ 
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Загрязняющее вещество 
Использу

емый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,0014418 0,001038 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0002553 0,000184 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0532396 0,499496 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0086514 0,081168 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0110350 0,095111 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0065456 0,057681 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,2017508 0,558126 

0342 Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ 

ПДК м/р 0,02000 2 0,0000590 0,000043 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0064444 0,004505 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0201836 0,137544 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0500000 0,038000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0160000 0,065230 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 0,0021000 0,000430 

  Всего веществ        :           13  0,3777065 1,538556 

  в том числе твердых  :     5    0,0308321 0,161993 

  жидких/газообразных  :   8    0,3468744 1,376563 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6046  (2)  2908 2909 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Всего за время проведения работ в атмосферу поступит 13 загрязняющих 

веществ, валовый выброс загрязняющих веществ составит 1,538556 т/год. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены 

в таблице 9.1.1.3. 
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Таблица 9.1.1.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства 

Источник 
выделения ЗВ 

Номер 
источни

ка на 
плане 

Высота 
источника 
выброса,  

   Н, м 

Диаметр 
устья 

трубы, D, м 

Параметры газовоздушной 
среды на выходе из источника 

выброса 

Координаты по карте-схеме, 
м 

Ширина 
источни-ка, 

м 
Наименование вредного вещества 

Выделение и выброс 
вредных веществ 

г/с т/год 

Скорость 
м/с 

Объем, 
м3/с 

Темпер
атура, 

0С 

 
    

Х1 Y1 X2 Y2 

Дорожная и 
строительная 

техника, 
Пересыпка сыпучих 

материалов, 
Сварочный пост, 

Асфальтирование 

5001 5,0     
19,50 16,00 87,50 -25,50 30 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0014418 0,001038 

Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

0,0002553 0,000184 

Азота диоксид  0,0532396 0,499496 

Азот (II) оксид  0,0086514 0,081168 

Углерод  0,0110350 0,095111 

Сера диоксид 0,0065456 0,057681 

Углерод оксид 0,2017508 0,558126 

Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ 0,0000590 0,000043 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0064444 0,004505 

Керосин 0,0201836 0,137544 

Углеводороды предельные C12-C19 0,0500000 0,038000 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0160000 0,065230 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0021000 0,000430 
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Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта 

определяется на основе расчетов приземных концентраций ЗВ в воздухе от выбросов 

предприятия в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении 

методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе». 

Для автоматизированного расчета загрязнения атмосферы использована 

унифицированная программа УПРЗА «Эколог», версия 4.6 

Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере на существующее положение был проведен 

для лета (наихудшие условия рассеивания) по программе «УПРЗА – Эколог», версия 

4.6. 

Расчетных площадок – 1. 

Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере по веществам всем веществам, кроме 

диоксида азота, углерода (сажи), выполнен без учета фона, т.к. для них выполняется 

условие: 

qпр ≤ 0,1 

где qпр (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации вещества, 

создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне 

влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки. 

Таблица 9.1.1.4. посты измерения фоновых концентраций 

№ 
поста 

Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентраци
я * 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0328 Углерод (Сажа) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Фоновые концентрации представлены согласно данным филиала ФГБУ 

Северное УГМС «Коми ЦГМС» (Приложение Ж тома 15-7552.20-ООС). Фоновые 

концентрации действительны до 2025г. включительно. 

Расчет проведен в расчетных точках на границе земельных участок для 

индивидуальной жилой застройки: 

Таблица 9.1.1.5. Расчетные точки для расчета выбросов на период 

строительства 

N Объект 

Координаты точки 

X (м) Y (м) 
Высота 

подъема (м) 

1 Жилая застройка д. Чукчино (восток) 115,00 -24,00 2.00 

2 Жилая застройка д. Чукчино (север) 129,00 12,50 2.00 

3 Жилая застройка д. Чукчино (север) 101,00 27,00 2.00 

4 Жилая застройка д. Чукчино (север) 65,00 47,50 2.00 

5 Жилая застройка д. Чукчино (север) 29,50 69,00 2.00 

 

Таблицы расчета рассеивания и карты-схемы полей рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе приведены в Приложении Л тома 15-7552.20-ООС. 
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Таблица 9.1.1.6. Расчетные максимальные приземные концентрации в 

долях ПДК на границе нормируемой территории в период проведения 

строительных работ 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что 

максимальные приземные концентрации по всем веществам и группам суммаций не 

превышают установленных гигиенических нормативов на границе жилых домов с 

садово-огородными участками (критерий 0,8ПДК). Предлагается принять выбросы всех 

загрязняющих веществ за предельно-допустимые выбросы. 

9.2.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации 

проектируемого объекта 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации будут 

являться выбросы от резервуаров при закачке в них топлива, выделение 

нефтепродуктов из баков автомобилей при заправке жидким топливом; проезд 

автомобилей по территории АЗС, парковка для легковых автомобилей, пост подкачки 

шин, очистные сооружения. 

На территории проектируемой АЗС расположены: 

1. Здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров. 

Загрязняющее вещество 
Номер 

контрольн
ой точки 

Расчетная 
максимальна
я приземная 
концентраци

я, в долях 
ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой зоне 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

1 0,0071 5001 100,00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

1 0,0502 5001 100,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 0,5891 5001 88,86 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 0,0425 5001 100,00 

0328 Углерод (Сажа) 1 0,1447 5001 100,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1 0,0257 5001 100,00 

0337 Углерод оксид 1 0,0794 5001 100,00 

0342 Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ 

1 0,0058 5001 100,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 1 0,0025 5001 100,00 

2732 Керосин 1 0,0331 5001 100,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1 0,0983 5001 100,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1 0,1049 5001 100,00 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 1 0,0083 5001 100,00 

6046 Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

1 0,1131 5001 100,00 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1 0,3433 5001 100,00 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 1 0,0175 5001 100,00 
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2. Резервуары хранения жидкого моторного топлива подземные, стальные, 

двустенные, горизонтального расположения: V=50 м3 – 4 шт, V=100 м3 – 10 шт. 

3. Две трехпродуктовые, шестипистолетные ТРК для заправки ЖМТ, 

4. Одна ТРК однопродуктовая, двухпистолетная высокоскоростная для 

реализации ДТ ЭКТО вне навеса + саттелитная колонка на 1 пистолет. 

5. Площадка слива автоцистерн – 2 шт. 

6. Накопитель бытовых стоков (10м3). 

7. Резервуар-усреднитель дождевых стоков (50 м3 – 1 шт.), 

8. Очистные сооружения «УСВ-М-3» 

9. Резервуар-накопитель очищенных дождевых стоков (50 м3 – 1 шт.), 

10. Резервуар противопожарного запаса воды (500+75м3.) 

Проектируемая АЗС расположена на 1 промплощадке. Количество источников 

выбросов на период эксплуатации – 8 неорганизованных источника выбросов, 

количество загрязняющих веществ - 17. 

ИЗА №6001. Заправка ЖМТ автотранспорта. 

Проектом предусмотрены: 

- Две трехпродуктовые, шестипистолетные ТРК для заправки ЖМТ; 

- Одна ТРК однопродуктовая, двухпистолетная высокоскоростная для 

реализации ДТ ЭКТО вне навеса + саттелитная колонка на 1 пистолет. 

ИЗА №6002. Резервуарный парк. 

Проектом предусмотрены резервуары хранения жидкого моторного топлива 

подземные, стальные, двустенные, горизонтального расположения:  

- резервуар для топлива 92-ЭКТО (50м3-2 шт.) (высота дыхательных клапанов 

2,5 м). 

ИЗА №6003. Резервуарный парк. 

Проектом предусмотрены резервуары хранения жидкого моторного топлива 

подземные, стальные, двустенные, горизонтального расположения: 

- резервуар для топлива 92-ЭКТО (100м3-6 шт.);  

- резервуар для топлива 95-ЭКТО (100м3-1 шт.) (высота дыхательных клапанов 

2,5 м). 

ИЗА №6004. Резервуарный парк. 

Проектом предусмотрены резервуары хранения жидкого моторного топлива 

подземные, стальные, двустенные, горизонтального расположения: 

- резервуар для топлива ДТ ЭКТО (100м3-3 шт.);  

- резервуар для топлива ДТ ЭКТО (50м3-1 шт.); 

- резервуар для топлива 95-ЭКТО (50м3-1 шт.) (высота дыхательных клапанов 

2,5 м). 

ИЗА №6005. Внутренний проезд по территории АЗС. 

Таблица 9.2.2.1. Ожидаемая посещаемость проектируемой АЗС: 

Наименование групп 
автомобилей 

В сутки В максимальный час 
Процент заезда на 

АЗС, % 

Легковые  267 19 10 

Микроавтобусы 22 2 6 

Легкие грузовики 44 4 10 

Средние грузовики 10 1 6 

Тяжелые грузовики 5 1 6 
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ИЗА №6006. Пост подкачки шин. 

Количество одновременно обслуживаемых автомобилей в течение часа 1 

единица, в сутки – 24 единицы. 

ИЗА №6007. Парковка для легкового автотранспорта. 

Парковка рассчитана на 5 легковых автомобилей. Количество одновременно 

выезжающих автомобилей в течение часа 1 единица, в сутки – 5 единиц. 

ИЗА №6008. Очистные сооружения. 

Очистные сооружения ливневых и талых вод «УСВ-М-3», производительностью 

1 м3/час. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительства представлен в 

Приложении Л тома 15-7552.20-ООС. Источники выбросов нанесены на карту-схему 

(Лист 3 ГЧ тома 15-7552.20-ООС) 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и численные 

значения выбросов при строительстве АЗС приведены в таблице 9.2.2.2. 

Таблица 9.2.2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в период эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Исполь
зуемый 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0203594 0,139680 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0033085 0,022698 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0034377 0,014855 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0036475 0,031406 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0001293 0,002738 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,3965770 5,715014 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,0000 4 1,4326720 1,383229 

0416 
Смесь углеводородов предельных С6-

С10 
ПДК м/р 50,00000 3 0,5294988 0,511241 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,50000 4 0,0534656 0,062947 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,0487843 0,049000 

0616 Ксилол ПДК м/р 0,20000 3 0,0065463 0,014896 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,0465314 0,057354 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0012617 0,001036 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01000 2 0,0000631 0,001392 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0433887 0,516804 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0230379 0,110797 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0028007 0,021618 

Всего веществ        :           17 2,6155099 8,656705 

в том числе твердых  :     1 0,0034377 0,014855 

жидких/газообразных  :   16 2,6120722 8,641850 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6010 (4)  301 330 337 1071 

6038 (2)  330 1071 

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 

 

Всего за время работы АЗС в атмосферу поступит 17 загрязняющих веществ, 

валовый выброс загрязняющих веществ составит 8,656705 т/год. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

приведены в таблице 9.2.2.3. 
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Таблица 9.2.2.3 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на период проведения работ 

Источник 
выделения ЗВ 

Номер 
источни

ка на 
плане 

Высота 
источник

а 
выброса,  

   Н, м 

Диаметр 
устья 

трубы, D, 
м 

Параметры газовоздушной 
среды на выходе из 
источника выброса 

Координаты по карте-схеме, 
м 

Ширина 
источни-

ка, м 
Наименование вредного вещества 

Выделение и выброс 
вредных веществ 

г/с 

т/год 

Скорос
ть м/с 

Объем, 
м3/с 

Темпер
атура, 

0С 

 
Х1 Y1 X2 Y2 

Заправка ЖМТ 
автотранспорта 

6001 2     44,00 
10,5

0 
70,00 -6,00 10 

Дигидросульфид 0,0000018 0,000058 

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0526202 0,528116 

Смесь предельных углеводородов C6H14-
C10H22 

0,0194478 0,195185 

Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,0019440 0,019511 

Бензол 0,0017885 0,017950 

Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0002255 0,002263 

Метилбензол 0,0016874 0,016935 

Этилбензол 0,0000467 0,000468 

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0006262 0,020701 

Резервуарный парк 
1 

6002 2,5     13,50 
19,5

0 
18,50 11,00 1 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,4567725 0,117514 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,1688175 0,043432 

Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,0168750 0,004341 

Бензол 0,0155250 0,003994 

Ксилол 0,0019575 0,000504 

Метилбензол (Толуол) 0,0146475 0,003768 

Этилбензол 0,0004050 0,000104 

Резервуарный парк 
2 

6003 2,5     47,50 
25,0

0 
85,50 2,00 1 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,4567725 0,466587 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,1688175 0,172445 

Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,0168750 0,017238 

Бензол 0,0155250 0,015859 

Ксилол 0,0019575 0,002000 

Метилбензол (Толуол) 0,0146475 0,014962 

Этилбензол 0,0004050 0,000414 

Резервуарный парк 
3 

6004 2,5     63,00 
-

30,5
0 

74,00 
-

26,00 
1 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000061 0,000003 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,4567725 0,056412 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,1688175 0,020849 

Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,0168750 0,002084 

Бензол 0,0155250 0,001917 

Ксилол 0,0019575 0,000242 

Метилбензол (Толуол) 0,0146475 0,001809 

Этилбензол 0,0004050 0,000050 

Углеводороды предельные C12-C19 0,0021745 0,000917 

Внутренний проезд 6005 5     24,00 
13,0

0 
77,00 

-
20,00 

2 

Азота диоксид 0,0004920 0,002927 

Азот (II) оксид 0,0000800 0,000476 

Углерод 0,0000458 0,000227 

Сера диоксид 0,0001093 0,000579 

Углерод оксид 0,0039933 0,020578 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0005033 0,002359 

Керосин 0,0001467 0,000800 

Пост подкачки шин 6006      31,50 
-

10,0
0 

33,50 -8,00 2 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0183967 0,104045 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0029895 0,016907 

Углерод (Сажа) 0,0033774 0,014152 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0031171 0,019992 

Углерод оксид 0,1573175 2,143856 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0171875 0,140184 

Керосин 0,0226447 0,101290 

Парковка для 
легкового 

автотранспорта 
6007      48,50 

-
25,0

0 
50,50 

-
23,00 

5 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0014707 0,032708 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002390 0,005315 

Углерод (Сажа) 0,0000145 0,000476 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0004211 0,010835 

Углерод оксид 0,2352662 3,550580 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0256979 0,374261 
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Источник 
выделения ЗВ 

Номер 
источни

ка на 
плане 

Высота 
источник

а 
выброса,  

   Н, м 

Диаметр 
устья 

трубы, D, 
м 

Параметры газовоздушной 
среды на выходе из 
источника выброса 

Координаты по карте-схеме, 
м 

Ширина 
источни-

ка, м 
Наименование вредного вещества 

Выделение и выброс 
вредных веществ 

г/с 

т/год 

Скорос
ть м/с 

Объем, 
м3/с 

Темпер
атура, 

0С 

 
Х1 Y1 X2 Y2 

Керосин 0,0002465 0,008707 

Очистные 
сооружения 

6008 2     22,00 
29,0

0 
23,00 30,00 1 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001214 0,002677 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0097343 0,214600 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0035985 0,079330 

Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,0008966 0,019773 

Бензол 0,0004208 0,009280 

Ксилол 0,0004483 0,009887 

Метилбензол (Толуол) 0,0009015 0,019880 

Гидроксибензол (Фенол) 0,0000631 0,001392 
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Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта 

определяется на основе расчетов приземных концентраций ЗВ в воздухе от выбросов 

предприятия в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении 

методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» [29]. 

Для автоматизированного расчета загрязнения атмосферы использована 

унифицированная программа УПРЗА «Эколог», версия 4.6 

Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере на существующее положение был 

проведен для лета (наихудшие условия рассеивания) по программе «УПРЗА – 

Эколог», версия 4.6. 

Расчетных площадок – 1. 

Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере по всем веществам, кроме азота диоксида, 

бензола, толуола, выполнен без учета фона (п. 2.4 [30]), т.к. для них выполняется 

условие: 

qпр ≤ 0,1 

где qпр (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации 

вещества, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия 

в зоне влияния выбросов предприятия на границе нормируемой территории.  

Таблица 9.2.2.4. Посты измерения фоновых концентраций 

№ 
поста 

Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация * Средняя 

концентрация 
* 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0501 
Пентилены (Амилены - смесь 

изомеров) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0602 Бензол 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0616 Ксилол 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0627 Этилбензол 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Фоновые концентрации представлены согласно данным филиала ФГБУ 

Северное УГМС «Коми ЦГМС» и временным рекомендациям «Фоновые 

концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских 

поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха» на период 2019-2023гг (Приложение Ж тома 15-7552.20-ООС). 

Расчет проведен в расчетных точках на границе ориентировочной 100м СЗЗ 

АЗС и на границе земельных участок для индивидуальной жилой застройки: 
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Таблица 1.2.2.5. Расчетные точки для расчета выбросов на период 

эксплуатации 

N Объект 

Координаты точки 

X (м) Y (м) 
Высота 

подъема (м) 

1 Жилая застройка д. Чукчино 115.00 -24.00 2.00 

2 Жилая застройка д. Чукчино 129.00 12.50 2.00 

3 Жилая застройка д. Чукчино 101.00 27.00 2.00 

4 Жилая застройка д. Чукчино 65.00 47.50 2.00 

5 Жилая застройка д. Чукчино 29.50 69.00 2.00 

6 Ориентировочная СЗЗ 100м -54.93 103.87 2.00 

7 Ориентировочная СЗЗ 100м 46.94 147.72 2.00 

8 Ориентировочная СЗЗ 100м 149.25 91.30 2.00 

9 Ориентировочная СЗЗ 100м 214.73 0.32 2.00 

10 Ориентировочная СЗЗ 100м 167.74 -104.35 2.00 

11 Ориентировочная СЗЗ 100м 66.33 -149.47 2.00 

12 Ориентировочная СЗЗ 100м -37.09 -94.99 2.00 

13 Ориентировочная СЗЗ 100м -99.89 -2.70 2.00 

Таблицы расчета рассеивания и карты-схемы полей рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе приведены в Приложении Н тома 15-7552.20-ООС. 

Таблица 2.2.2.5. Расчетные максимальные приземные концентрации в 

долях ПДК на границе нормируемой территории в период проведения 

строительных работ 

Загрязняющее вещество 
Номер 

контроль
ной точки 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на границе 
СЗЗ код наименование 

1 2 3 5 6 7 8 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 13 ---- 0,3580 6006 35,70 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4 0,4088 ---- 6006 51,65 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 13 ---- 0,0112 6006 92,38 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 4 0,0181 ---- 6006 94,67 

0328 Углерод (Сажа) 13 ---- 0,0318 6006 98,72 

0328 Углерод (Сажа) 4 0,0522 ---- 6006 99,02 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 13 ---- 0,0098 6006 88,34 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 4 0,0156 ---- 6006 91,32 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 7 ---- 0,0503 6008 97,49 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 5 0,2050 ---- 6008 99,86 

0337 Углерод оксид 13 ---- 0,4215 6007 14,67 

0337 Углерод оксид 1 0,4645 ---- 6007 24,62 

0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
7 ---- 0,0446 6002 47,45 

0415 
Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 
1 0,1104 ---- 6004 72,53 

0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
7 ---- 0,0275 6002 47,45 

0416 
Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 
1 0,0680 ---- 6004 72,53 

0501 
Пентилены (Амилены - смесь 

изомеров) 
7 ---- 0,0561 6002 46,50 

0501 
Пентилены (Амилены - смесь 

изомеров) 
1 0,1365 ---- 6004 72,24 

0602 Бензол 7 ---- 0,2538 6002 47,27 

0602 Бензол 1 0,6258 ---- 6004 72,48 
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Загрязняющее вещество 
Номер 

контроль
ной точки 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на границе 
СЗЗ код наименование 

0616 Ксилол 7 ---- 0,0542 6002 41,88 

0616 Ксилол 1 0,1214 ---- 6004 68,87 

0621 Метилбензол (Толуол) 7 ---- 0,1224 6002 46,26 

0621 Метилбензол (Толуол) 1 0,2965 ---- 6004 72,17 

0627 Этилбензол 7 ---- 0,0976 6002 48,10 

0627 Этилбензол 1 0,2441 ---- 6004 72,72 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 7 ---- 0,0204 6008 100,00 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 5 0,0852 ---- 6008 100,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 13 ---- 0,0112 6007 60,29 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 1 0,0191 ---- 6007 65,58 

2732 Керосин 13 ---- 0,0266 6006 98,73 

2732 Керосин 4 0,0437 ---- 6006 99,12 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 12 ---- 0,0059 6004 82,40 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1 0,0228 ---- 6004 95,24 

6010 
Азота диоксид, серы диоксид, 

углерода оксид, фенол 
13 ---- 0,2533 6006 70,02 

6010 
Азота диоксид, серы диоксид, 

углерода оксид, фенол 
4 0,3805 ---- 6006 75,38 

6038 Серы диоксид и фенол 7 ---- 0,0262 6008 75,44 

6038 Серы диоксид и фенол 5 0,0948 ---- 6008 89,48 

6043 Серы диоксид и сероводород 7 ---- 0,0555 6008 87,80 

6043 Серы диоксид и сероводород 5 0,2144 ---- 6008 95,48 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 13 ---- 0,0926 6006 92,11 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 4 0,1491 ---- 6006 94,48 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что 

максимальные приземные концентрации по всем веществам и группам суммации не 

превышают установленных гигиенических нормативов на границе жилых домов с 

садово-огородными участками (0,8 ПДК) и на границе ориентировочной СЗЗ (1 ПДК). 

Предлагается принять выбросы всех загрязняющих веществ за предельно-допустимые 

выбросы. 

9.2.3 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ и охране атмосферного воздуха  

В период проведения строительных работ выбросы загрязняющих 

веществ носят временный характер. Для снижения воздействия со стороны объекта в 

период проведения работ на состояние атмосферного воздуха, необходимо 

предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу являются работающие двигатели машин и механизмов, выполняющих 

работы, отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов 

загрязняющих веществ по территории и кратковременность выбросов во времени, 

основными мероприятиями по уменьшению выбросов в атмосферный воздух 

являются: 

− строгое соблюдение регламента производственных работ; 
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− рациональная организация производственных работ, предотвращающая 

скопление техники на площадке (размещение на площадке строительства только того 

оборудования, которое требуется для выполнения технологических операций, 

предусмотренных на определенном этапе работ); 

− исключение работы двигателей при простое автотранспорта (глушение 

двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев); 

− поддержание автотранспорта, погрузчиков в технически исправном 

состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу); 

− рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не 

участвующих в едином непрерывном технологическом процессе; 

− обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение 

расхода топлива на 10-15% и соответствующее уменьшение выбросов вредных 

веществ; 

− запрет на работу техники в форсированном режиме; 

− запрещение регулировки двигателей в пределах производственной 

территории проектируемого объекта; 

− технология производства работ исключает одновременность работы 

строительных механизмов; 

− запрет на сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

стройплощадке; 

− применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, 

обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ; 

− соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при 

выполнении всех видов работ; 

− осуществление экологического контроля; 

− контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 

− контроль за режимом работы двигателей машин, механизмов в период 

проведения работ и вынужденных простоев; 

− выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий, позволяющего уменьшить выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечить снижение их концентраций в 

приземном слое атмосферного воздуха. 

Воздействие на атмосферный воздух строительной техники и оборудования 

кратковременное, только на период ведения строительных работ - в пределах 

допустимого.  

 

Период эксплуатации проектируемого объекта 

На предприятии резервуары хранения бензинов должны быть оснащены 

средствами снижения выбросов – алюминиевыми понтонами. 

В целях предупреждения промышленных аварий и локализации выбросов 

опасных веществ на предприятии предусмотрены следующие мероприятия: 

- для исключения растекания мазутов при авариях резервуарный парк имеет 

сплошное обвалование вокруг каждой группы резервуаров; 

- регулярные осмотры технологического оборудования и резервуаров; 
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- соблюдения правил и норм пожарной безопасности; 

- на предприятии действует локальная система оповещения о любых возникших 

чрезвычайных ситуациях; 

- на территории предприятия имеются искусственные водоемы, 

предназначенные для забора воды в случае возникновения пожара. 

Техническими решениями применена система «возврата паров» из бензобака 

автотранспорта и автоцистерны в резервуары, а также: 

- проведение регламентных профилактических и ремонтных работ оборудования 

с целью недопущения повышения установленных величин выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

- эксплуатация оборудования в соответствии с регламентом; 

- регулярный профилактический осмотр запорной арматуры. 

9.2.4 Обоснование границ санитарно-защитной зоны 

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях 

обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная 

зона). 

Для автозаправочной станции для заправки транспортных средств жидким 

топливом ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 7.1.12, класс IV, п. 5) составляет 

100м. 

Общая ориентировочная санитарно-защитная зона для автозаправочной 

станции составляет 100м. 

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 

«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в связи с 

реконструкцией АЗС №11323 необходимо разработать проект санитарно-защитной 

зоны с получением Решения об установлении санитарно-защитной зоны. 

В границы ориентировочной СЗЗ (100м) проектируемой АЗС попадают жилые 

дома с садово-огородными участками: 

В северо-западном, северном и северо-восточном направлении от границы 

промплощадки проектируемой АЗС на расстоянии 33м индивидуальные жилые дома 

по адресу Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника. 

В восточном направлении от границы промплощадки проектируемой АЗС на 

расстоянии 11м расположен индивидуальный жилой дом по адресу Республика Коми, 

Усть-Цилемский район, д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, 2. 

В соответствии с Постановленим Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 

необходимо установление сокращенной санитарно-защитной зоны. 

С целью сокращения ориентировочной СЗЗ до необходимых размеров, 

разработан проект санитарно-защитной зоны. 
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9.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ 

Вредное физическое воздействие - воздействие на атмосферный воздух 

факторов физической природы (шум, инфразвук, ультразвук, неионизирующие и 

ионизирующие излучения), оказывающее в величинах, превышающих предельно 

допустимые уровни, неблагоприятное влияние на организм человека и окружающую 

среду. 

Производственный шум  

При производстве строительных работ основным физическим фактором, 

оказывающим негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

будет являться шум. 

Всё применяемое на объекте оборудование сертифицировано и не превышает 

установленных норм. 

Электромагнитное и ионизирующее излучения 

Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со средой 

приводит к появлению в ней электрических зарядов различных знаков. Анализ 

оборудования проектируемого объекта позволяет сделать вывод, что технологическое 

оборудование, используемое в процессе демонтажа и строительства объекта, не 

является источником повышенного ионизирующего излучения. 

При производстве строительных работ оборудование, используемое в процессе, 

источником повышенного электромагнитного излучения не является. 

Строительная площадка не будет являться источником постоянного магнитного 

поля ЭМИ радиочастотного диапазона.  

9.2.1. Оценка воздействия на период проведения строительных работ 

Воздействие на окружающую среду возникает при производстве строительно-

монтажных работ и заключается в шумовом воздействии при работе строительной 

техники, автотранспорта, производства электросварочных работ. 

Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов: 

Состав и последовательность работ подготовительного периода:   

- ограждение строительной площадки; 

- установка временных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

- вертикальная планировка территории с учетом последующего благоустройства;  

- создание заказчиком опорной геодезической сети;  

- прокладка сетей временного электроснабжения;  

- устройство внутриплощадочных временных автодорог; 

- устройство складских площадок;  

Состав и последовательность работ основного периода:  

- разработка котлованов резервуарного парка, отапливаемый склад; 

- устройство конструкций подземных частей здания и сооружений;  

- монтаж резервуаров; 

- устройство выпусков и вводов коммуникаций здания;  

- устройство гидроизоляции; 

- обратная засыпка пазух котлованов и траншей;  

- разработка траншей и монтаж сетей инженерно-технического обеспечения 
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параллельно с работами нулевого цикла и надземной части здания и сооружений; 

- выполнение комплекса работ по возведению надземной части здания и 

сооружений;  

- устройство корыт проездов, тротуаров, площадок и газонов; 

- благоустройство, озеленение. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и средствах 

транспорта.  

Таблица 9.2.1.1. Характеристика автотранспорта и техники, используемой в 

период проведения работ 

Наименование, тип, марка Основные технические параметры Кол-во 

Экскаватор гусеничный ЭО-4126 
Ёмкость ковша 0,8куб. м, высота выгрузки 5,9 
м, глубина копания 6,2 м  

1 

Бульдозер ДЗ-27 Мощность двигателя 132 кВт 1 

Автобетоносмеситель АБС-7 Емкость по готовой смеси 7,0 м3 1 

Автомобильный кран МКАТ-40 
Максимальная грузоподъемность 40 т; 
максимальный вылет стрелы 16,0 

1 

Автомобильный кран КС-45721 
Максимальная грузоподъемность 25 т; вылет 
стрелы 18,0м 

 

Компрессор передвижной ПКС-3,5 3,5 м3/мин; Р= 7,0 атм, N =23 кВт 1 

Сварочный трансформатор СТЭ-34 Установленная мощность 30 кВт 1 

Автосамосвал КамАЗ-5511 гп 10 т; мощность двигателя 210 л.с. 2 

Автомашина бортовая КамАЗ-5511 гп10 т; мощность двигателя 210 л.с. 1 

Седельный тягач МАЗ-5432 с платформой гп16,3 т; мощность двигателя 250 л.с. 1 

Каток самоходный Д - 614  1 

Асфальтоукладчик XCMG RP701L 18 м/мин, мощность двигателя 136 л.с. 1 

Автогрейдер ДМ 14 Глубина рез. 0,5м, угол 90 град. Мощность 
двигателя 136 л.с. 

1 

Автогудронатор 4995-10 4500 л, 0,3 л/м2 1 

 

Строительные работы производятся в дневное время. 

Для акустического расчёта приняты нормативы в соответствии с СН 

2.2.4/2.8.562-96. 

При строительстве объекта шумовое воздействие на прилегающую территорию 

осуществляется строительной техникой (бульдозер, экскаватор, автотранспорт). 

Шумовое воздействие осуществляется оборудованием и машинами не одновременно.  

Для расчета возьмем работу экскаватора и бульдозера, в точках, наиболее 

приближенных к жилой застройке. 

Шумовые характеристики эквивалентного и максимального уровня звука для 

экскаватора взяты согласно «М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана 

окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных 

дорог. - М, 2004». Эквивалентный и максимальный уровень звука для автомашины 

Камаз-5511 взят из «Каталога шумовых характеристик. Воронеж. 2004». 

Таблица 9.2.1.2. Уровни звука источников шума 

N Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La.экв La.макс 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Экскаватор 67 70 75 72 69 69 66 60 59 73,396 77,454 

2 Бульдозер 71 74 79 76 73 73 70 64 63 77,396 81,863 

3 Сварочный пост 78.0 78.0 80.0 80.0 81.0 80.0 79.0 79.0 75.0 86.1 - 

4 Компрессор 65.8 65.8 68.7 71.6 74.0 75.6 73.9 71.0 65.6 80.0 - 
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N Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La.экв La.макс 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5 Внутренний проезд 37.7 44.2 39.7 36.7 33.7 33.7 30.7 24.7 12.2 37.7 52.7 

 

При выборе расчетных точек учитывались следующие данные: 

- расстояние от границ земельного участка предприятия до защищаемых от шума 

объектов; 

- расположение наиболее интенсивных источников шума на территории 

промплощадки предприятия и фактор направленности их излучения; 

- наличие экранирующих зданий и сооружений на пути распространения шума; 

- назначение защищаемых от шума объектов. 

Выбор расчетных точек проводим согласно СП 51.133300.2011 на территории 

жилой застройки на высоте 1,5м. 

По ситуационному плану (Лист 5 тома 15-7552.20-ООС) выбраны расчетные 

точки: 

- на границе жилой зоны на высоте 1,5м. 

Таблица 9.2.1.3. Расчетные точки для акустического расчета на период 

строительства 

N Объект 

Координаты точки 

X (м) Y (м) 
Высота 

подъема (м) 

1 Жилая застройка д. Чукчино (восток) 115,00 -24,00 1.50 

2 Жилая застройка д. Чукчино (север) 129,00 12,50 1.50 

3 Жилая застройка д. Чукчино (север) 101,00 27,00 1.50 

4 Жилая застройка д. Чукчино (север) 65,00 47,50 1.50 

5 Жилая застройка д. Чукчино (север) 29,50 69,00 1.50 
 

Акустический расчет выполнен с помощью программного комплекса Эколог-Шум.  

Расчет выполняется согласно актуализированному СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. 

Затухание звука при распространении на местности».  

Карта-схема с нанесением границ объекта, источников шума и расчетных точек 

в период строительства представлены на Листе 5 тома 15-7552.20-ООС.  

Результаты расчета шума представлены в Приложении П тома 15-7552.20-ООС. 

Таблица 9.2.1.4. Расчет эквивалентного и максимального уровня звука в 

расчетных точках без учета фона 

 
Координаты 

точки 
Выс
ота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 
La. 

макс 
N X (м) Y (м) 

1 115,00 -24,00 1.50 37.4 37.5 39.6 34 30.9 30.9 27.5 20.3 14.9 35.20 44.00 

2 129,00 12,50 1.50 31.8 31.9 34.2 31 28 27.8 24.3 16.2 7.9 31.90 40.90 

3 101,00 27,00 1.50 41.3 44.2 49.2 46.2 43.1 43 39.4 31.1 20.6 47.10 55.60 

4 65,00 47,50 1.50 48.6 51.6 56.6 53.5 50.5 50.3 46.8 38.8 30.5 54.40 63.40 

5 29,50 69,00 1.500 47.6 50.5 55.4 52.4 49.3 49.2 45.7 37.8 29.9 53.30 62.10 

Территории жилой 
застройки для дневного 

времени (07.00-23.00) 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Вывод: Эквивалентные и максимальные уровни звука в расчётных точках на 

границе жилой застройки и ориентировочной СЗЗ не превышают допустимые уровни 
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для дневного времени без учета фона.  

Расчет уровней звука в расчетных точках с учетом фоновых значений для 

дневного времени. 

Фоновые уровни звука приняты согласно «Справочника по защите от шума и 

вибрации в жилых и общественных зданиях» под ред. Заборова В.И. (табл. 1.5 

«Ориентировочное значение фонового шума некоторых территорий», п. «Сельская 

местность») и составляют для дневного времени эквивалентный уровень звука – 

35дБА, максимальный – 40 дБА. 

Так как расчетные значения уровней шума в расчетных точках меньше фоновых 

значений более чем на 10дБ, то расчетные уровни не окажут вклад в общий шум в 

районе расположения объекта, а суммарные уровни звука не превысят нормативные 

значения (СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003»). 

9.2.2. Оценка акустического воздействия на период эксплуатации 

проектируемого объекта 

Основной задачей в разделе является определение зон акустического 

дискомфорта, создаваемые в период эксплуатации АЗС.  

На территории проектируемой АЗС расположены (Лист 1 тома 15-7552.20-ООС): 

1. Здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров. 

2. Резервуары хранения жидкого моторного топлива подземные, стальные, 

двустенные, горизонтального расположения: V=50 м3 – 4 шт, V=100 м3 – 10 шт. 

3. Две трехпродуктовые, шестипистолетные ТРК для заправки ЖМТ, 

4. Одна ТРК однопродуктовая, двухпистолетная высокоскоростная для 

реализации ДТ ЭКТО вне навеса + саттелитная колонка на 1 пистолет. 

5. Площадка слива автоцистерн – 2 шт. 

6. Накопитель бытовых стоков (10м3). 

7. Резервуар-усреднитель дождевых стоков (50 м3 – 1 шт.), 

8. Очистные сооружения «УСВ-М-3» 

9. Резервуар-накопитель очищенных дождевых стоков (50 м3 – 1 шт.), 

10. Резервуар противопожарного запаса воды (500+75м3.) 

Режим работы проектируемой АЗС: круглосуточно, 365 дней в году. 

Таблица 9.2.2.1. Ожидаемая посещаемость проектируемой АЗС 

Наименование групп 
автомобилей 

В сутки В максимальный час 
Процент заезда на 

АЗС, % 

Легковые  267 19 10 

Микроавтобусы 22 2 
6 

Легкие грузовики 44 4 10 

Средние грузовики 10 1 6 

Тяжелые грузовики 5 1 6 

 

Подвоз топлива в резервуары осуществляется в дневное время суток. 

Здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров представляет собой 

одноэтажное здание, выполненное из сэндвич-панелей, с навесными фасадными 

панелями из алюминия. 

В здании сервисного обслуживания водителей и пассажиров предусмотрена 

зона обслуживания и торговый зал. В помещениях осуществляется мелкая торговля 
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сопутствующих продовольственных и непродовольственных товаров в дорогу. 

Приготовление горячих и холодных блюд, закуски не предусмотрено. Привоз товаров 

осуществляется 1 раз в неделю легковым автомобилем. Отгрузка товаров 

осуществляется ручным способом: в коробках переносится в помещение склада. 

Отдельной разгрузочной площадки не предусмотрено. 

Вентиляция помещения естественная. 

Источниками шума на территории объекта при эксплуатации являются: 

- Шум при работе технологического оборудования АЗС (источник шума - 

работа топливораздаточных колонок); 

- Шум при работе кондиционера операторной АЗС; 

- Шум при движении автотранспорта по территории АЗС. 

Шумом, прошедшим из помещения кафе и торгового зала, возникающим при 

работе технологического и вентиляционного оборудования, а также при проведении 

разгрузки (ручной перенос товаров) пренебрегаем ввиду небольшого шумового 

воздействия на территорию (шум проходит через смежные помещения и преграды на 

территорию) по сравнению с остальными источниками шума. Согласно справочным 

данным уровень звука внутри помещений кафе и торгового зала составляет 70-75дБА, 

звук проходит через менее звукоизолируемые ограждающие конструкции дверей с 

тамбуром (звукоизоляция двери с тамбуром более 30дБА), ожидаемый уровень шума 

на территории составит 40-45дБА, что не превышает ДУ для ночного времени суток.  

Допустимые уровни звука и звукового давления 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового 

давления и уровни звука (6.1, СН 2.2.4/2.1.8.562-96), для непостоянного шума – 

являются эквивалентные и максимальные уровни звука (п. 6.2, СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

Для акустического расчёта приняты нормативы в соответствии с СН 

2.2.4/2.8.562-96. 

Таблица 9.2.2.2. Допустимые эквивалентные и максимальные уровни 

звука, уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот 

Назначение 
помещений или 

территорий 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

дБА 

Макс. 
уровень 

звука, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к  
жилым домам,               
с 07.00ч-23.00ч 
23.00ч-07.00ч 

90 
83 

75 
67 

66 
57 

59 
49 

54 
44 

50 
40 

47 
37 

45 
35 

44 
33 

55 
45 

70 
60 

Шумовые характеристики технологического и вентиляционного 

оборудования 

Работа технологического, вентиляционного оборудования АЗС создает шум, 

характеризующийся как постоянный, широкополосный.  

Согласно п.5.1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003» шумовыми характеристиками технологического и 

вентиляционного оборудования, создаваемого постоянный шум, являются уровни 

звуковой мощности в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63-

8000Гц (октавные уровни звуковой мощности).  

Шумовые характеристики топливораздаточных колонок, компрессор для накачки 
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шин определены согласно справочника «Строительная акустика. Рекомендации по 

применению шумовых характеристик оборудования для расчета шума в жилой 

застройке», М., 1983г.  

Шумовые характеристики систем кондиционирования приняты по данным 

каталогов фирм-производителей продукции.  

Октавные уровни звуковой мощности определены по учебному пособию под 

редакцией Г.Л. Осипова, "Звукоизоляция и звукопоглощение" (табл. 16.5 на с. 295 и 

табл. 16.6 на с. 297). 

Шумовые характеристики при движении автотранспорта  

Проезд автотранспорта создает непостоянный, прерывистый шум. Согласно 

СНиП 23-03-2003 шумовой характеристикой транспорта являются эквивалентные (по 

энергии) и максимальные уровни звука в дБА. 

Для проведения расчета шума по источнику «Проезд транспорта» был 

использован расчетный модуль «Расчет шума от транспортных потоков» программы 

«Эколог-Шум» фирмы «Интеграл». В расчет были введены данные: скорость и 

интенсивность движения транспорта. 

Таблица 3. Эквивалентные и максимальные уровни звука, уровни звука, 

звуковой мощности источников шума на территории размещения объекта для 

дневного и ночного времени 

N Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк
в 

La.мак
с 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Внутренний проезд 46.5 53.0 48.5 45.5 42.5 42.5 39.5 33.5 21.0 46.5 48.0 

002 Открытая стоянка 27.5 34.0 29.5 26.5 23.5 23.5 20.5 14.5 2.0 27.5 42.0 

003 ТРК 66.0 66.0 58.0 53.0 49.0 50.0 48.0 45.0 42.0 55.0 - 

004 ТРК 66.0 66.0 58.0 53.0 49.0 50.0 48.0 45.0 42.0 55.0 - 

005 ТРК 66.0 66.0 58.0 53.0 49.0 50.0 48.0 45.0 42.0 55.0 - 

006 ТРК 66.0 66.0 58.0 53.0 49.0 50.0 48.0 45.0 42.0 55.0 - 

007 Кондиционер 26.8 26.8 29.7 32.6 35.0 36.6 34.9 32.0 26.6 41.0 - 

008 
Насос вакуумный на 
расстоянии 1м (откачка 
осадка из очистных) 

69.0 69.0 69.0 67.0 63.0 59.0 54.0 48.0 42.0 65.0 - 

009 Пост подкачки шин 64.0 67.0 69.0 70.0 66.0 63.0 62.0 60.0 56.0 70.0 - 

 

Выбор расчетных точек на прилегающей территории  

При выборе расчетных точек учитывались следующие данные: 

- расстояние от границ земельного участка предприятия до защищаемых от шума 

объектов, 

- расположение наиболее интенсивных источников шума на территории 

промплощадки предприятия и фактор направленности их излучения, 

- наличие экранирующих зданий и сооружений на пути распространения шума, 

- назначение защищаемых от шума объектов. 

Выбор расчетных точек проводим согласно СП 51.133300.2011 на территории 

жилой застройки на высоте 1,5м. 

По ситуационному плану (Лист 6 тома 15-7552.20-ООС) выбраны расчетные 

точки: 

- на границе жилой застройки на высоте 1,5м. 

- - на границе ориентировочной СЗЗ АЗС на высоте 1,5 м; 
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Таблица 9.2.2.4. Расчетные точки для акустического расчета на период 

эксплуатации 

N Объект 
Координаты точки 

X (м) Y (м) Высота подъема (м) 

1 Жилая застройка д. Чукчино 115.00 -24.00 1.50 

2 Жилая застройка д. Чукчино 129.00 12.50 1.50 

3 Жилая застройка д. Чукчино 101.00 27.00 1.50 

4 Жилая застройка д. Чукчино 65.00 47.50 1.50 

5 Жилая застройка д. Чукчино 29.50 69.00 1.50 

6 Ориентировочная СЗЗ 100м -54.93 103.87 1.50 

7 Ориентировочная СЗЗ 100м 46.94 147.72 1.50 

8 Ориентировочная СЗЗ 100м 149.25 91.30 1.50 

9 Ориентировочная СЗЗ 100м 214.73 0.32 1.50 

10 Ориентировочная СЗЗ 100м 167.74 -104.35 1.50 

11 Ориентировочная СЗЗ 100м 66.33 -149.47 1.50 

12 Ориентировочная СЗЗ 100м -37.09 -94.99 1.50 

13 Ориентировочная СЗЗ 100м -99.89 -2.70 1.50 

 

Расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках 

Акустический расчет выполнен с помощью программного комплекса Экцентр-

Шум.  

Расчет выполняется согласно актуализированному СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. 

Затухание звука при распространении на местности».  

1) Ожидаемые уровни звука и звукового давления, эквивалентные и 

максимальные уровни звука в дневное и ночное время 

Результаты расчета уровней шума в дневное и ночное время представлены в 

Приложении Р тома 15-7552.20-ООС. 

Так как на объекте имеются как источники постоянного шума, так и непостоянного 

шума, то нормирование проводится по эквивалентному и максимальному уровню звука, 

уровням звука и звукового давления в октавных полосах (п. 6 СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

Таблица 9.2.2.5. Результаты расчета эквивалентных и максимальных 

уровней звука, уровней звука и звукового давления в расчетных точках без учета 

фона для дневного и ночного времени 

 
Координаты 

точки 
Выс
ота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 
La. 

макс 
N X (м) Y (м) 
1 115.00 -24.00 1.50 37.9 43.6 39.2 36.2 33.1 32.8 29.4 22 1.1 37,00 38,50 

2 129.00 12.50 1.50 36.4 42 37.5 34.6 31.5 31.1 27.7 20.2 0 35,40 36,80 

3 101.00 27.00 1.50 38.4 43.8 39.3 36.5 33.3 33 29.7 22.7 2.5 37,30 38,70 

4 65.00 47.50 1.50 39 44.3 39.9 37.2 34 33.6 30.3 23.6 6.1 37,90 39,20 

5 29.50 69.00 1.50 37.7 43 38.8 36.1 32.8 32.2 28.9 21.5 4 36,60 37,90 

6 -54.93 103.87 1.50 31.1 36.3 32.7 30.8 27.2 25.9 22.5 14.9 0 30,50 31,60 

7 46.94 147.72 1.50 32.8 38 33.6 30.7 27.4 26.8 22.9 13.6 0 31,00 32,40 

8 149.25 91.30 1.50 33.3 38.7 34.2 31.3 28 27.6 23.7 14.7 0 31,70 33,20 

9 214.73 0.32 1.50 31.2 37 32.5 29.5 26.3 25.9 21.8 11.8 0 29,90 31,50 

10 167.74 -104.35 1.50 30 35.6 31.1 28 24.7 24.4 20.4 10.9 0 28,50 30,60 

11 66.33 -149.47 1.50 31.2 37 32.3 29.1 25.8 25.5 21.5 11.8 0 29,60 31,30 

12 -37.09 -94.99 1.50 30.4 35.7 31.5 29 25.5 24.6 21 13 0 29,10 30,60 

13 -99.89 -2.70 1.50 31 35.2 32.2 30.5 26.7 24.7 21.4 14.3 0 29,70 30,60 

Территории жилой 
застройки для дневного 

времени (7.00-23.00) 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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Координаты 

точки 
Выс
ота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 
La. 

макс 
N X (м) Y (м) 

Территории жилой 
застройки для ночного 

времени (23.00-7.00) 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Вывод: Эквивалентные и максимальные уровни звука. уровни звука и октавные 

уровни звукового давления в расчётных точках на границе жилой застройки и на 

границе ориентировочной СЗЗ АЗС (100м) не превышают допустимые уровни для 

дневного и ночного времени без учета фона.  

 

Расчет уровней звука в расчетных точках с учетом фоновых значений для 

дневного и ночного времени. 

Фоновые уровни звука приняты согласно «Справочника по защите от шума и 

вибрации в жилых и общественных зданиях» под ред. Заборова В.И. (табл. 1.5 

«Ориентировочное значение фонового шума некоторых территорий», п. «Сельская 

местность») и составляют для дневного времени эквивалентный уровень звука – 

35дБА, максимальный – 40 дБА; для ночного – 30дБА и 35 дБА. 

Таблица 9.2.2.6. Расчет эквивалентных и максимальных уровней шума с 

учетом фона для дневного времени 

Расчетная 
точка 

L 
экв. 

в 
р.т. 

Норма 
для 
дня 

Превышение 
уровня 

звука без 
учета фона 

Фон 

L в р.т. 
с 

учетом 
фона 

L 
макс. 
в р.т. 

Норма 
для 
дня 

Превышение 
уровня 

звука без 
учета фона 

Фон 

L в р.т. 
с 

учетом 
фона 

Р.т. №1 37,00 55 -18 35 39 38,50 70 -31,5 40 42 

Р.т. №2 35,40 55 -19,6 35 38 36,80 70 -33,2 40 42 

Р.т. №3 37,30 55 -17,7 35 39 38,70 70 -31,3 40 42 

Р.т. №4 37,90 55 -17,1 35 40 39,20 70 -30,8 40 43 

Р.т. №5 36,60 55 -18,4 35 39 37,90 70 -32,1 40 42 

Р.т. №6 30,50 55 -24,5 35 36 31,60 70 -38,4 40 41 

Р.т. №7 31,00 55 -24 35 36 32,40 70 -37,6 40 41 

Р.т. №8 31,70 55 -23,3 35 37 33,20 70 -36,8 40 41 

Р.т. №9 29,90 55 -25,1 35 36 31,50 70 -38,5 40 41 

Р.т. №10 28,50 55 -26,5 35 36 30,60 70 -39,4 40 40 

Р.т. №11 29,60 55 -25,4 35 36 31,30 70 -38,7 40 41 

Р.т. №12 29,10 55 -25,9 35 36 30,60 70 -39,4 40 40 

Р.т. №13 29,70 55 -25,3 35 36 30,60 70 -39,4 40 40 

 

Вывод: Эквивалентные и максимальные уровни звука в расчётных точках на 

границе жилой застройки и ориентировочной СЗЗ не превышают допустимые уровни 

для дневного времени с учетом фона. 

Таблица 4. Расчет эквивалентных и максимальных уровней шума с учетом 

фона для ночного времени 

Расчетная 
точка 

L 
экв. 

в р.т. 

Норма 
для 
ночи 

Превышение 
уровня 

звука без 
учета фона 

Фон 

L в р.т. 
с 

учетом 
фона 

L 
макс. 
в р.т. 

Норма 
для 
дня 

Превышение 
уровня 

звука без 
учета фона 

Фон 

L в р.т. 
с 

учетом 
фона 

Р.т. №1 37,00 45 -8 30 38 38,50 60 -21,5 35 40 

Р.т. №2 35,40 45 -9,6 30 37 36,80 60 -23,2 35 39 

Р.т. №3 37,30 45 -7,7 30 38 38,70 60 -21,3 35 40 

Р.т. №4 37,90 45 -7,1 30 39 39,20 60 -20,8 35 41 

Р.т. №5 36,60 45 -8,4 30 37 37,90 60 -22,1 35 40 

Р.т. №6 30,50 45 -14,5 30 33 31,60 60 -28,4 35 37 

Р.т. №7 31,00 45 -14 30 34 32,40 60 -27,6 35 37 

Р.т. №8 31,70 45 -13,3 30 34 33,20 60 -26,8 35 37 

Р.т. №9 29,90 45 -15,1 30 33 31,50 60 -28,5 35 37 
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Расчетная 
точка 

L 
экв. 

в р.т. 

Норма 
для 
ночи 

Превышение 
уровня 

звука без 
учета фона 

Фон 

L в р.т. 
с 

учетом 
фона 

L 
макс. 
в р.т. 

Норма 
для 
дня 

Превышение 
уровня 

звука без 
учета фона 

Фон 

L в р.т. 
с 

учетом 
фона 

Р.т. №10 28,50 45 -16,5 30 32 30,60 60 -29,4 35 36 

Р.т. №11 29,60 45 -15,4 30 33 31,30 60 -28,7 35 37 

Р.т. №12 29,10 45 -15,9 30 33 30,60 60 -29,4 35 36 

Р.т. №13 29,70 45 -15,3 30 33 30,60 60 -29,4 35 36 

 

Вывод: Эквивалентные и максимальные уровни звука в расчётных точках на 

границе жилой застройки и ориентировочной СЗЗ не превышают допустимые уровни 

для ночного времени с учетом фона. 

9.2.3. Мероприятия по защите от шума  

Период строительства проектируемого объекта 

При проведении строительных работ необходимо учитывать следующие 

мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических факторов: 

- все строительные работы должны проводиться в режиме, позволяющем 

достигать нормативных уровней шума на территории ближайшей жилой застройки; 

- исключить использование автотранспорта с неисправной системой 

шумоглушения; 

- временные пути проезда автотранспорта к территории проведения 

строительных работ должны по возможности проходить по пути наиболее удалённом 

от жилой застройки; 

- механизмы, используемые для проведения строительных работ не должны 

являться источниками повышенного электромагнитного излучения, инфразвука и 

вибрации. 

К числу вредных работ на строительстве, которые образуют вибрацию 

(сотрясения), относятся работы, связанные с использованием пневматических ручных 

машин, вибраторов, рыхлению грунта и др. Вибрацию различают — общую и местную. 

К общей относится вибрация конструкции или агрегата, на которых находится человек. 

Основное воздействие вибрации ограничивается рабочей зоной (вредное для 

живых организмов воздействие – до 10 метров, опасное для зданий и сооружений - до 

30 метров). Учитывая значительное расстояние от строительной площадки до жилой 

застройки, воздействие от вибрации будет только локальным. 

Для зашиты строительно-монтажного персонала от вибрации применяются 

следующие мероприятия: 

- применение виброизолирующих вставок для оборудования, создающего 

вибрацию 

- инструменты, создающие вибрацию. должны быть снабжены амортизаторами, 

а корпус до начала работ заземлен 

- использование для защиты руки работающего виброгасящую муфту, 

выполненную из поролона или мягкой губчатой резины, которую следует надевать на 

инструмент в месте его поддержки (стакан) 

- проведение регулярных проверок вибрации пневматического инструмента не 

реже одного раза в 6 месяцев с закреплением его за определенным работником 

- проведение регулярного ремонта инструмента с последующей оценкой его 

вибрационной характеристики; 
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- применение антивибрационных рукавиц и обуви на толстой мягкой резиновой 

подошве в качестве индивидуальных средств зашиты от вибрации. 

 

Период эксплуатации проектируемого объекта 

С целью уменьшения уровня шума при эксплуатации объекта предлагается:  

- содержать оборудование в исправном рабочем состоянии;  

- своевременно проводить техосмотры и ремонты;  

- заменять механизмы, издающие повышенный шум;  

- правильно осуществлять монтаж и наладку оборудования;  

- использовать современное малошумное оборудование; 

- соблюдать режим работы предприятия; 

- глушить транспорт во время простоев. 
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9.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ ОТХОДОВ 

В соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

При реализации намеченных проектных решений по проведению работ по 

строительству дополнительное воздействие на окружающую среду от складирования 

(утилизации) отходов будет оказано в период проведения строительных работ от 

потери строительных материалов и жизнедеятельности рабочих. 

9.3.1. Характеристика объекта как источника образования  

отходов в период строительства 

Виды и количество отходов, образующихся в период строительства 

При производстве строительно-монтажных работ предполагается образование 

следующих отходов: 

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (код по ФККО 7 33 100 01 72 4); 

- Отходы (осадки) из выгребных ям (код по ФККО 7 32 100 01 30 4); 

- Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 

(код по ФККО 9 19 204 02 60 4); 

- Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами (код по ФККО 8 11 100 01 49 5); 

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов (код по ФККО 9 19 100 01 20 

5); 

- Бой бетонных изделий (код по ФККО 3 46 200 01 20 5) 

- Лом и отходы стальных изделий незагрязненные (код по ФККО 4 61 200 01 51 5); 

- Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 %; (код по ФККО 7 23 102 02 39 4); 

- Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (код по ФККО 8 30 200 01 71 4); 

- Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 

(код по ФККО 2 31 112 04 40 5); 

- Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 

(код по ФККО 3 05 291 91 20 5). 

Класс опасности отходов определен по Федеральному классификационному 

каталогу отходов. 

Расчет массы отходов приведен в Приложении С тома 15-7552.20-ООС. 

Характеристика отходов представлена в таблице 9.3.1.1. 
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Таблица 9.3.1.1. Характеристика отходов в период проведения работ 

Наименование 
отхода 

Класс 
опасн
ости 

Код по 
ФККО 

Количест
во 

отходов, 
т 

Технологически
е процессы как 

источники 
образования 

отходов 

Размещение 
отходов на 
площадке 

Размещение 

Мусор от офисных 
и бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 
7 33 100 
01 72 4 

0,75 
Жизнедеятельно

сть рабочих - 
строителей 

металлический 
контейнер, 

расположенный 
на специально 
оборудованной 
асфальтобетон

ной 
контейнерной 

площадке 

Передается 
региональному 

оператору 
ООО 

«Ухтажилфонд»» 

Отходы (осадки) 
из выгребных ям 

4 
7 32 100 
01 30 4 

14,47 
Жизнедеятельно

сть рабочих - 
строителей 

откачиваются 
из контейнеров 
с последующим 
обезвреживани

ем 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами 
(содержание 
масел менее 15%) 

4 
9 19 204 
02 60 4 

0,007 
Строительные 

работы 

в 
соответствующ

ей надежной 
металлической 

таре 

ООО «ВЕЛДАС-
ЭС», лицензия № 

011-00039/П от 
17.05.17 

Обезвреживание 

Грунт, 
образовавшийся 
при проведении 
землеройных 
работ, не 
загрязненный 
опасными 
веществами 

5 
8 11 100 
01 49 5 

10734 
Земляные 

работы 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Остатки и огарки 
стальных 
сварочных 
электродов 

5 
9 19 100 
01 20 5 

0,055 
Сварочные 

работы 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

ООО «Вторичные 
металлы» 
Вторичное 

использование 

Бой бетонных 
изделий 

5 
3 46 200 
01 20 5 

228,3 
Демонтажные 

работы 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Лом и отходы 
стальных изделий 
незагрязненные  

5 
4 61 200 
01 51 5 

1,08 

Строительные 
работы, 

демонтажные 
работы 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

ООО «Вторичные 
металлы» 
Вторичное 

использование 

Осадок 
механической 
очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 
нефтепродукты в 
количестве менее 
15 %; 

4 
7 23 102 
02 39 4 

1,307 
Работа мойки 

колес 

в специально 
приспособленн

ых крытых 
помещениях, а 

также под 
открытым 
небом на 

твердом ж/б 
покрытии, 

исключающем 
попадание 

отработанных 
масел в 

окружающую 
природную 

среду 

ООО «ВЕЛДАС-
ЭС», лицензия № 

011-00039/П от 
17.05.17 

Обезвреживание 

Лом асфальтовых 
и 
асфальтобетонны
х покрытий 

4 
8 30 200 
01 71 4 

200,3 

Демонтаж и 
укладка 

асфальтового 
покрытия 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
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Наименование 
отхода 

Класс 
опасн
ости 

Код по 
ФККО 

Количест
во 

отходов, 
т 

Технологически
е процессы как 

источники 
образования 

отходов 

Размещение 
отходов на 
площадке 

Размещение 

011-00019 от 
28.10.16 

Хранение 

Щебень 
известняковый, 
доломитовый 
некондиционный 
практически 
неопасный 

5 
2 31 112 
04 40 5 

113,2 
Демонтажные 

работы 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Прочие 
несортированные 
древесные отходы 
из натуральной 
чистой древесины 

5 
3 05 291 
91 20 5 

14,2 
Расчистка 
площадки 

асфальтирован
ная площадка 
на территории, 

навалом 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

ИТОГО: 11307,67    

 

В период проведения работ подрядной строительной организации необходимо 

заключить договор на передачу отходов со специализированными организациями, 

имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области обращения отходов. 

Хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в 

герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в 

надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в 

бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - 

навалом, насыпью, в виде гряд. 

Необходимое количество контейнеров: 

Псб = (С х Т х Кр) / (V х Кз), где 

Псб = (0,75 * 3 * 1,05) / (1,1 * 0,75) = 12,8= 3 контейнера. 

Т - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сут.; 

Кр = 1,05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в 

результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров; 

V - объем одного контейнера; 

Кз = 0,75 - коэффициент заполнения контейнеров. 

С - суточная норма накопления ТБО 

9.3.2. Характеристика объекта как источника образования  

отходов в период эксплуатации 

Виды и количество отходов, образующихся в период эксплуатации 

При работе АЗС образуются следующие отходы: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (код по ФККО 7 33 100 01 72 4); 

- смет с территории предприятия малоопасный (код по ФККО 7 33 390 01 71 4); 

- светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 4 82 

415 01 52 4); 

- песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) (код по ФККО 9 19 201 01 39 3); 
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- шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (код по 

ФККО 9 11 200 02 39 3); 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и 

более) (код по ФККО 9 19 204 02 60 4), 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами (код по ФККО 7 35 100 01 72 5); 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами (код по ФККО 7 35 100 02 72 5); 

- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (код 

по ФККО 4 06 350 01 31 3). 

Класс опасности отходов определен по Федеральному классификационному 

каталогу отходов.  

Расчет массы отходов приведен в Приложении Т тома 15-7552.20-ООС. 

Характеристика отходов представлена в таблице 9.3.2.1. 

Таблица 9.3.2.1. Характеристика отходов в период эксплуатации 

Наименование 
отхода 

Класс 
опаснос

ти 

Код по 
ФККО 

Количест
во 

отходов 

Технологические 
процессы как 

источники 
образования 

отходов 

Размещение 
отходов на 
площадке 

Размещение 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

4 
7 

33 100 
01 72 4 

0,5 Жизнедеятельнос
ть сотрудников 

металлический 
контейнер, 

расположенный 
на специально 
оборудованной 

асфальтобетонн
ой контейнерной 

площадке 

Передается 
региональному 

оператору 
ООО 

«Ухтажилфонд» 

Смет с территории 
предприятия 
малоопасный 

4 
7 

33 390 
01 71 4 

16,01 Уборка 
территории 

металлический 
контейнер, 

расположенный 
на специально 
оборудованной 

асфальтобетонн
ой контейнерной 

площадке 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Светодиодные 
лампы, утратившие 

потребительские 
свойства 

4 
4 82 

415 01 
52 4 

0,004 Жизнедеятельнос
ть сотрудников 

металлический 
контейнер, 

расположенный на 
специально 

оборудованной 
асфальтобетонной 

контейнерной 
площадке 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Песок, загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

15 % и более) 

3 
9 19 

201 01 
39 3 

0,403 Устранение 
проливов 

в соответствующей 
надежной 

металлической 
таре 

ООО «ВЕЛДАС-
ЭС», лицензия № 

011-00039/П от 
17.05.17 

Обезвреживание 

Шлам очистки 
емкостей и 

трубопроводов от 
нефти и 

нефтепродуктов 

3 
9 11 

200 02 
39 3 

0,683 
Зачистка 

топливных 
резервуаров 

в специально 
приспособленных 

крытых 
помещениях, а 

также под 
открытым небом на 

твердом ж/б 
покрытии, 

исключающем 
попадание 

отработанных 
масел в 

ООО «ВЕЛДАС-
ЭС», лицензия № 

011-00039/П от 
17.05.17 

Обезвреживание 
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Наименование 
отхода 

Класс 
опаснос

ти 

Код по 
ФККО 

Количест
во 

отходов 

Технологические 
процессы как 

источники 
образования 

отходов 

Размещение 
отходов на 
площадке 

Размещение 

окружающую 
природную среду 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
маслами 

(содержание масел 
15 % и более) 

3 
9 19 

204 01 
60 3 

0,11 
Зачистка 

топливных 
резервуаров 

в соответствующей 
надежной 

металлической 
таре 

ООО «ВЕЛДАС-
ЭС», лицензия № 

011-00039/П от 
17.05.17 

Обезвреживание 

Отходы (мусор) от 
уборки территории и 

помещений 
объектов оптово-

розничной торговли 
продовольственным

и товарами 

5 
7 35 

100 01 
72 5 

14,56 Работа торгового 
зала и кафе 

металлический 
контейнер, 

расположенный 
на специально 
оборудованной 

асфальтобетонн
ой контейнерной 

площадке 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Отходы (мусор) от 
уборки территории и 

помещений 
объектов оптово-

розничной торговли 
промышленными 

товарами 

5 
7 35 

100 02 
72 5 

7,28 Работа торгового 
зала и кафе 

металлический 
контейнер, 

расположенный 
на специально 
оборудованной 

асфальтобетонн
ой контейнерной 

площадке 

АО «Монди 
Сыктывкарский 

ЛПК», лицензия № 
011-00019 от 

28.10.16 
Хранение 

Всплывшие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 

аналогичных 
сооружений 

3 
4 06 

350 01 
31 3 

0,00016 Очистка дождевой 
канализации 

откачивается из 
резервуара-

усреднителя, либо 
хранится в 
специально 

приспособленных 
крытых 

помещениях, а 
также под 

открытым небом на 
твердом ж/б 
покрытии, 

исключающем 
попадание 

отработанных 
масел в 

окружающую 
природную среду 

ООО «ВЕЛДАС-
ЭС», лицензия № 

011-00039/П от 
17.05.17 

Обезвреживание 

ИТОГО: 39,55016    

 

В период эксплуатации собственнику помещений необходимо заключить договор 

на передачу отходов со специализированными организациями, имеющими 

соответствующие лицензии на данный вид деятельности в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области обращения отходов. 

Хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в 

герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в 

надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в 

бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - 

навалом, насыпью, в виде гряд. 

Место установки контейнера см. план ПЗУ (15-7552.20-ПЗУ). 
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9.3.3. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с 

отходами 

Периодичность вывоза мусора от бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный) и совместно с ним собираемых 

отходов согласно СП 2.1.7.1386-03 должна осуществляться ежедневно. Данные отходы 

передаются региональному оператору по обращению с отходами. 

Производственные отходы, накапливаемы отдельно от бытовых, должны 

вывозиться по мере накопления, не реже, чем раз в 11 месяцев. 

Для предотвращения вредного воздействия временно хранящихся отходов на 

окружающую среду, предприятие должно стремиться к сокращению сроков хранения 

отходов. 

При накоплении и погрузке отходов для транспортирования на объекты 

дальнейшего обращения возможно возникновение аварийных ситуаций. Действия 

работников предприятия в данном случае должны включать следующее: 

В случае возгорания мусора бытовых помещений организаций несортированного 

(исключая крупногабаритный), отходов бумаги и картона, отходов полимерных 

материалов и др. применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, 

пену, при объемном тушении - углекислый газ, состав СЖБ, состав 3.5., песок, 

асбестовое покрывало и др. 

Предприятием должны соблюдаться правила экологической безопасности и 

техники безопасности при обращении с отходами: 

− вывоз промышленных и бытовых отходов на несанкционированные мусорные 

свалки или другие места рассматривается как загрязнение окружающей среды, и 

виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

Законодательством (Закон об «Охране окружающей Среды»); 

− все работающие с промотходами обеспечиваются спецодеждой; 

− к площадкам и емкостям временного хранения отходов, должны быть хорошие 

подъезды, обеспечивающие беспрепятственный проезд грузового автотранспорта. 

 

Период проведения строительных работ 

При организации строительной площадки и выполнении подготовительных работ 

с целью уменьшения загрязнения окружающей среды предусматривается: 

• мытье, ремонт, техническое обслуживание и заправку техники осуществлять 

на производственных базах подрядчика; 

• оборудование под стационарными механизмами (электростанция, 

компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание топлива и 

масел в грунт; 

• применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора; 

• ограждение стройплощадки; 

• строительные материалы будут размещаться в пределах строительной 

площадки, без использования дополнительных площадей под временные склады. 

 

При проведении работ предусматривается: 

• проезд строительной техники только по существующей полосе движения; 
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• применение при заправке и смене масла в механизмах поддонов, 

исключающих попадание топлива и масел в грунт; 

• проведение профилактики самоходных механизмов на базе дорожно-

строительной организации; 

• сбор, отработанного масла в специальные емкости, исключающие его 

попадание в грунт; 

• передача ТКО по мере их накопления региональному оператору по 

обращению с отходами; 

• не допускается сжигание строительных отходов на строительной площадке; 

• своевременный вывоз отходов по мере накопления спецтранспортом на 

договорной основе на специализированные лицензированные предприятия по 

размещению отходов. 

 

Период эксплуатации проектируемого объекта 

Периодичность вывоза мусора от бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный) и совместно с ним собираемых 

отходов согласно СП 2.1.7.1386-03 должна осуществляться ежедневно. 

Для предотвращения вредного воздействия временно хранящихся отходов на 

окружающую среду, предприятие должно стремиться к сокращению сроков хранения 

отходов. 

При сборе, хранении и погрузке отходов на размещение возможно 

возникновение аварийных ситуаций. Действия работников предприятия в данном 

случае должны включать следующее: 

В случае возгорания мусора бытовых помещений организаций несортированного 

(исключая крупногабаритный), отходов бумаги и картона, отходов полимерных 

материалов и др. применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, 

пену, при объемном тушении - углекислый газ, состав СЖБ, состав 3.5., песок, 

асбестовое покрывало и др. 

Предприятием должны соблюдаться правила экологической безопасности и 

техники безопасности при сборе, хранении и погрузке отходов на размещение: 

- вывоз промышленных и бытовых отходов на несанкционированные мусорные 

свалки или другие места рассматривается как загрязнение окружающей среды, и 

виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

Законодательством (Закон об «Охране окружающей Среды»); 

- сбор бытовых отходов осуществляется согласно утвержденного «Перечня и 

количества отходов, размещаемых на объектах», который хранится у руководителя 

предприятия; 

- все работающие с промотходами обеспечиваются спецодеждой; 

- к площадкам и емкостям временного хранения отходов, должны быть хорошие 

подъезды, обеспечивающие беспрепятственный проезд грузового автотранспорта. 
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9.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства 

расположена в пределах водораздельной поверхности. Рельеф площадки ровный, 

техногенно нарушенный. 

Ближайший к объекту водоток – р. Печора, протекает на расстоянии 0,23км от 

участка изысканий (рисунок 9.2.1). 

В соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 

N 74-ФЗ размер водоохранной зоны для реки Печора составляет 200м. 

 
Рисунок 9.4.1. Схема расположения поверхностных водных объектов 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

0,23 км 
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смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 

соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 

с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов 

Участок изысканий расположен за пределами водоохранной зоны р. Печора. 

9.2.1. Оценка воздействия на водные ресурсы в период строительства 

В период строительства объекта образуются поверхностные сточные воды: 

Среднегодовой объем дождевых вод определяется по формуле 5 СП 

32.13330.2018:  

Wд = 10 hд ψдF, м3 

где: hд = 378мм – слой осадков за теплый период года (СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология», табл. 4.1) 

ψд – коэффициент стока для дождевых вод по табл. 7.  

F - площадь водосбора в границах проектирования, га 

Таблица 9.2.1.1. Среднегодовой годовой объем дождевых вод 

Тип поверхности ψд 10hдψд F, га Wд, м3 Место сбора 

Усовершенствованное покрытие 
территории (асфальт, бетон) 

0,7 2646 0,3571 945 
Сеть дождевой 
канализации с 

очистными 
сооружениями 
дождевых вод 

В т.ч.: Кровли зданий и сооружений 0,7 2646 0,00936 25 

Всего:   0,3571 970 

 

Среднегодовой объем талых вод определяется по формуле 6 СП 32.13330.2012:  

Wт = 10 hт ψтF, м3 

где, hт = 166мм - слой осадков за холодный период года (СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология», табл. 3.1) 

ψт= 0,5– коэффициент стока талых вод с учетом уборки снега с территории (п. 

7.2.5 Свода правил) 
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F - площадь водосбора в границах проектирования, га  

Таблица 9.2.1.2. Среднегодовой годовой объем талых вод 

Тип поверхности ψт 10hтψт F, га Wт, м3 Место сбора 

Усовершенствованное покрытие 
территории (асфальт, бетон) 

0,5 830 0,3571 296 
Сеть дождевой 
канализации с 

очистными 
сооружениями 
дождевых вод 

В т.ч.: Кровли зданий и 
сооружений 

0,5 830 0,00936 8 

Всего:   0,3571 304 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

территории предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий в границах проектирования составляет: Wr = Wд+Wт = 970 + 304 = 1274 м3. 

Согласно Рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО» п. 4.1.9. территория предприятия 

АЗС № № 11323 «Усть-Цильма» относится к первой группе предприятий. Качественный 

состав основных примесей поверхностного стока с территории по значению 

показателей загрязнения дождевых вод, мг/дм3 может быть принят по таб. 3, п. 4.1.11:  

- взвешенные вещества 400,  

- солесодержащие 200,  

- нефтепродукты 10,  

- ХПК фильтрованной пробы 100,  

- БПК20 фильтрованной пробы 20,  

- специфические компоненты отсутствуют.  

В связи с тем, что, согласно технологическому регламенту, в зимнее время 

территория регулярно очищается от снега и организуется его вывозка, загрязненность 

талых стоков значительно снижается. 

 

В соответствии с разделом 15-7552.20-ПОС Санитарно – бытовые потребности 

работающих обеспечиваются следующим образом: 

- потребности в питьевой воде – подвозом бутилированной воды в стройгородок. 

Работающие на строительной технике разливают воду в бутылки (емк. 1,0; 1,5 л) и 

берут с собой в кабину; 

- стойплощадка обеспечена биотуалетами; 

- питание работающих производится в бытовых временных зданиях, 

обеспеченные встроенными емкостями для хранения привозной воды и накопления 

хоз-бытовых стоков; 

- медицинское обслуживание – в медсанчасти по месту жительства, 

строительный городок оборудован средствами первой помощи; 

9.2.2. Оценка воздействия на водные ресурсы в период эксплуатации 

Расчет объемов поверхностных сточных вод выполнен на основании 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

Среднегодовой объем дождевых вод определяется по формуле 5 СП 

32.13330.2012:  

Wд = 10 hд ψдF, м3 
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где: hд = 378мм – слой осадков за теплый период года (СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология», табл. 4.1) 

ψд – коэффициент стока для дождевых вод по табл. 7.  

F - площадь водосбора в границах проектирования, га 

Таблица 9.2.2.1. Среднегодовой годовой объем дождевых вод 

Тип поверхности ψд 10hдψд F, га Wд, м3 Место сбора 

Усовершенствованное покрытие 
территории (асфальт, бетон) 

0,7 2646 0,3571 945 
Сеть дождевой 
канализации с 

очистными 
сооружениями 
дождевых вод 

В т.ч.: Кровли зданий и сооружений 0,7 2646 0,00936 25 

Всего:   0,3571 970 

 

Среднегодовой объем талых вод определяется по формуле 6 СП 32.13330.2012:  

Wт = 10 hт ψтF, м3 

где, hт = 166мм - слой осадков за холодный период года (СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология», табл. 3.1) 

ψт= 0,5– коэффициент стока талых вод с учетом уборки снега с территории (п. 

7.2.5 Свода правил) 

F - площадь водосбора в границах проектирования, га  

Таблица 9.2.2.2. Среднегодовой годовой объем талых вод 

Тип поверхности ψт 10hтψт F, га Wт, м3 Место сбора 

Усовершенствованное 
покрытие территории (асфальт, 
бетон) 

0,5 830 0,3571 296 
Сеть дождевой 
канализации с 

очистными 
сооружениями 
дождевых вод 

В т.ч.: Кровли зданий и 
сооружений 

0,5 830 0,00936 8 

Всего:   0,3571 304 

 

Общий годовой объем поливо-моечных вод определяется по формуле 7 СП 

32.13330.2018:  

Wм = 10mkψмFм = 10*0,5*150*0,5*0,34774 = 130 м3, где: 

m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (принимается 0,2-1,5 л/м 

2 на одну мойку); 

k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет 100 

- 150); 

ψм = 0,5 – коэффициент стока для поливомоечных вод (п. 7.2.5 СП); 

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, в границах 

проектирования, га 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

территории АЗС в период выпадения дождей и таяния снега, составляет: 

Wr = Wд+Wт+Wм = 970 + 304 +130 = 1404 м3 

 

Согласно Рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО» п. 4.1.9. территория нефтебазы 

относится к первой группе предприятий. Качественный состав основных примесей 

поверхностного стока с территории по значению показателей загрязнения дождевых 

вод, мг/дм3 может быть принят по таб. 3, п. 4.1.11: 

- взвешенные вещества 400, 

- солесодержащие 200, 

- нефтепродукты 30, 
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- ХПК фильтрованной пробы 100, 

- БПК20 фильтрованной пробы 20, 

- специфические компоненты отсутствуют. 

В связи с тем, что, согласно технологическому регламенту, в зимнее время 

территория регулярно очищается от снега и организуется его вывозка, загрязненность 

талых стоков значительно снижается. 

 

На территории предприятия существуют внутриплощадочные сети бытовой 

канализации. 

Бытовая и производственная канализация. 

Хозяйственно-бытовые стоки от здания операторной самотеком отводятся во 

внутриплошадочную сеть бытовой канализации. 

Бытовые и производственные стоки самотеком по существующей наружной сети 

бытовой канализации поступают в накопитель бытовых стоков емкостью 10м3. 

Дождевая канализация. 

Отвод поверхностных сточных вод с территории АЗС запроектирован открытый, 

по уклонам твердого покрытия к дождеприемникам, затем по системе дождевой 

канализации предприятия в резервуар-усреднитель дождевых стоков емкостью 50м3. 

Перед резервуаром-усреднителем дождевых стоков устанавливается колодец с 

гидрозатвором. Из резервуара-усреднителя стоки насосом подаются на очистку в 

локальные очистные сооружения дождевых стоков УСВ-М-3 производительностью 

3л/с. Очищенные стоки поступают в резервуар-накопитель емкостью 50м3, откуда 

вывозятся спецавтотранспортом по мере накопления.  

Удаление осевших в резервуаре-усреднителе взвешенных веществ 

производится один раз в год по окончании теплого времени года.  

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных стоках приняты по 

таблице 15:    

- взвешенные вещества – 1000 мг/л; 

- нефтепродукты - 20 мг/л; 

- БПК5 – 60 мгО2/л. 

Источником пожарного водоснабжения АЗС являются существующий резервуар 

500м3 и проектируемый резервуар 75м3 противопожарного запаса воды (2 шт.) общей 

емкостью 575м3. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком в 

период строительства в проектной документации предусмотреть следующие 

мероприятия: 

1. Предусмотреть сбор и транспортировку строительного мусора, отработанного 

масла, промасленной ветоши и других отходов; 

2. Строительная техника, машины и прочее оборудование должны находиться 

на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ; 

3. На территории временных баз строительной техники исключить хранение 

неиспользуемых, подлежащих ремонту в стационарных условиях машин и техники. 
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9.2.3. Мероприятия по охране водных ресурсов от истощения и 

загрязнения 

В период проведения строительных работ и в период эксплуатации следует 

предусмотреть выполнение водоохранных мероприятий, разработанных с учетом 

требований ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

Период строительства 

Территория предприятия расположена вне водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов.  

Для исключения возможных воздействий на окружающую природную среду 

проектируемым объектом в период строительства, в настоящем проекте 

предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: 

− строгое соблюдение технологии и сроков строительства; 

− строительная техника и механизмы размещаются на специально отведенных 

площадках с твердым покрытием; 

− сбор промышленно-бытовых отходов в специальные контейнеры закрытого 

типа или плотные мешки, исключая ручную погрузку с последующим вывозом для 

утилизации по договору с лицензируемой организацией; 

− сбор и размещение металлических отходов на площадке с последующей 

сдачей на пункты приема; 

− техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники на 

существующих производственных базах подрядчика; 

− периодический осмотр сооружений и трубопроводов; 

− организация регулярной уборки территорий; 

− временное канализование сточных вод от хозяйственно-бытовых нужд, 

грунтовых вод и вод от технологических строительных процессов осуществляется в 

существующие сети; 

− отвод дождевых вод в сеть дождевой канализации; 

− в период откачки воды из котлована производить систематические 

наблюдения за состоянием дна и откосов котлована и траншей, за мутностью воды, 

поступающей в строительный котлован, принимать меры, предотвращающие вынос 

частиц из-под существующих фундаментов; 

− осуществлять мероприятия по подготовке производства к работе в осенне-

зимний период и к весеннему паводку; 

− применение трубопроводов, защищённых, либо не подверженных коррозии 

и уменьшающих риск аварии; 

− применение задвижек, не допускающих утечек; 

− земляные работы при строительстве трубопроводов, крепление стенок 

траншей, водоотлив производить в соответствии с нормативными документами; 

− информировать уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях. 

 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах 

хозяйственной деятельности должны обеспечивать: 
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− водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов 

производства, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых 

и жидких бытовых отходов; 

− предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в 

водоносные горизонты; 

− герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов; 

− рекультивацию отработанных карьеров.  

Не допускается: 

− захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и 

других объектов, являющихся источниками химического, биологического или 

радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, 

используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-

бытовых и лечебных целях; 

− необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных 

нужд; 

− использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, 

прудов накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса 

сточных вод и шламов, образующихся в процессе бурения; 

− загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении 

работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на 

мелиорируемых землях; 

− отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с 

территорий населенных мест в овраги и балки; 

− применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов 

грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении; 

− орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет 

или может отрицательно влиять на состояние подземных вод. 

 

Принятые технические решения и природоохранные мероприятия, позволят 

свести к минимуму загрязнение водных ресурсов при проведении строительных работ. 

 
Период эксплуатации проектируемое объекта 

При эксплуатации предприятия сброс хозяйственно-бытовых и поверхностных 

сточных вод в водные объекты не предусмотрен, в связи с чем негативное воздействие 

на водные объекты не ожидается. 

Территория реконструируемого объекта в большей степени заасфальтирована, 

что в свою очередь минимизирует процесс инфильтрации поверхностных стоков в 

грунтовые воды. 

Для исключения возможного загрязнения грунтовых вод в процессе 

эксплуатации предприятия проводятся следующие мероприятия: 

− проектом предусмотрена система постоянного автоматического контроля 

герметичности резервуаров, предназначенная для раннего обнаружения 

разгерметизации стенок резервуара; 

− гидроизоляция емкостей и трубопроводов, предотвращающая попадание 

загрязненных сточных вод в водоносные горизонты; 
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− организация очистки ливневого стока на ЛОС; 

− осуществлять контроль герметичности систем очистки дождевых сточных вод;  

− обеспечивать целостность асфальтобетонного покрытия; 

− организация регулярной уборки территории предприятия; 

− селективный сбор отходов на территории предприятия с последующим 

вывозом лицензированной организацией по договору на полигон; 

− слив топлива из АЦ осуществляется на специальной площадке закрытым 

способом, только самотеком и при выключенном двигателе автоцистерны, что в 

значительной мере повышает безопасность сливных операций; 

− внутреннее пространство электрических колодцев герметизируется для 

исключения попадания грунтовых вод. 

 

Планировка площадки исключает возможность растекания аварийного пролива 

топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы. Согласно требованиям 

СП 156.13130.2014 на въезде и выезде АЗС предусмотрены пологие возвышенные 

участки. По границе площадки ТРК с двух сторон предусмотрено устройство 

водоотводных лотков, с двух других сторон предусмотрено возвышение 

асфальтобетонного покрытия над плиточным покрытием с помощью бортового камня. 

Примененное в проектной документации технологическое оборудование с 

высоким уровнем безопасности при эксплуатации, его оснащение автоматическими 

системами контроля герметичности межстенного пространства, уровня топлива и 

переполнения резервуаров практически исключает возможность разгерметизации 

технологического оборудования и утечек. 

Принятые технические решения и природоохранные мероприятия, позволят 

минимизировать загрязнение водных ресурсов при эксплуатации предприятия. 
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9.3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Участок расположения проектируемого объекта представляет собой территорию 

существующей АЗС. Площадка изысканий покрыта асфальтом. Рельеф площадки 

ровный, техногенно нарушенный. Дорожная сеть представлена автодорогами с 

твердым покрытием. Автомобильный подъезд к участку возможен в течении всего года. 

9.3.1. Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на 

земельные ресурсы и геологическую среду в период строиетльства 

Минимизация нарушения верхнего слоя грунта прилегающих территорий во 

многом зависит от упорядоченности движения строительных машин, слаженности в 

организации технологического процесса, выражающегося в организации проезда 

строительной и транспортной техники только в границах землеотвода и по 

существующим и проектируемым проездам.  

В условиях рационально спланированной системы водоотведения 

поверхностных вод в границах рассматриваемой территории, возможность 

возникновения процессов подтопления исключена.  

Применение технически исправной строительной техники и организация сбора и 

вывоза отходов при строительстве и эксплуатации объекта позволят исключить 

загрязнение и захламление почв прилегающих территорий. 

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий, воздействие на 

земельные ресурсы ожидается в пределах допустимых норм. 

9.3.2. Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на 

земельные ресурсы и геологическую среду в период эксплуатации объекта 

После завершения проектных работ по строительству проектируемый объект в 

период эксплуатации не будет оказываться негативного воздействия при соблюдении 

мероприятий по охране земель от воздействия объекта. 

Воздействие на геологическую среду отсутствует. 

9.3.3. Мероприятия по охране геологической среды и почвенного 

покрова 

Охрана геологической среды и почвенного покрова предусмотрена следующими 

мероприятиями: 

- благоустройством территории с устройством подъездов; 

- применением конструкций, материалов и методов производства работ, 

являющихся экологически нейтральными к окружающей среде; 

- обеспечением естественного проветривания территории; 

- очисткой территории. 

Для снижения воздействия на земляные ресурсы необходимо: 

в период строительства: 

- ведение работ строго в границах землеотвода; 

- использование транспорта, находящегося в технически исправном состоянии, 

что исключает утечки из топливной аппаратуры; 
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- движение строительной техники и механизмов осуществляется только по 

существующим или специально организованным проездам, имеющим твердое 

покрытие, с целью уменьшения разрушения естественного почвенного покрова; 

- обеспечение бытовых условий для строительных рабочих; 

- устройство пункта мойки колес автотранспорта с оборотной системой 

водоснабжения; 

- применение специальных устройств для приема растворов и бетонных смесей; 

- выполнение мер пожарной безопасности; 

- выполнение требований по охране труда и технике безопасности; 

- в процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку 

поступающих конструкций, деталей и материалов. Все применяемые материалы, 

конструкции и оборудование в соответствии с проектом должны иметь гигиенические 

сертификаты, сертификаты в области пожарной безопасности и документы о качестве; 

- складирование материалов и изделий производить по видам и маркам. Укладка 

щитов опалубки, арматуры, железобетонных изделий, поддонов с кирпичом и других 

материалов должна осуществляться с соблюдением требований безопасности. Для 

сбора мелкоразмерного строительного мусора, образовывающего в процессе 

производства СМР на строительной площадке устанавливаются мусорные 

контейнеры; 

- запрет сжигания на строительной площадке строительных отходов; 

- благоустройство территории после окончания строительных работ. 

 

 в период эксплуатации: 

– соблюдение границ землеотвода; 

– устройство сбора поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод с 

последующей передачей их на очистные сооружения; 

– организация сбора и вывоза отходов, в том числе устройство площадки 

контейнеров для мусора и твёрдых бытовых отходов (ТБО); 

– выполнение комплекса инженерных сооружений предотвращающих 

загрязнение грунтов и грунтовых вод (трубопроводы для сбора и направления на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод, галереи с 

закрытыми пересыпными станциями, силосы); 

Соблюдение природоохранных мероприятий позволит обеспечить защиту 

земельных ресурсов в период проведения работ на проектируемом объекте. 
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9.4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

9.4.1. Оценка воздействия на растительный мир 

Наибольшие механические нарушения почвенно-растительного покрова (ПРП) 

происходят на этапе подготовки и строительства объекта, включающих расчистку 

трассы от растительности, планировку территории. 

При землеройных работах негативное воздействие на почвенный покров связано 

с нарушением морфологии почвенного профиля. 

Наиболее опасным при строительстве является возможное химическое 

воздействие на почвенный покров продуктов выброса транспортных средств и 

строительных машин. Также одним из видов химического загрязнения почв на этапе 

строительства может быть загрязнение нефтепродуктами в результате аварийной 

ситуации. Нефтяное загрязнение почв относится к числу наиболее опасных, поскольку 

оно принципиально изменяет свойства почв, а очистка от нефти очень сильно 

затруднена. 

Воздействие проектируемого объекта на почвенно-растительный покров 

проявится, прежде всего, на стадии строительства объекта. 

При этом происходит непосредственное уничтожение растительности: сведение 

кустарника, сопровождающиеся трансформацией растительных сообществ.  

Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в 

пределах отвода земли под строительство происходит привнесение загрязняющих 

веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными 

технологическими процессами. 

Проектной документацией предусмотрено озеленение территории: устройство 

газонов с засевом трав (см. ПОС). 

9.4.2. Оценка воздействия на животный мир 

Основными видами воздействий на объекты животного мира при проведении 

строительных работ на рассматриваемой территории являются сокращение и 

трансформация местообитаний и беспокойство. Трансформация местообитаний может 

выражаться как в количественном (уничтожение растительности), так и в качественном 

их изменении (изменение структуры и свойств фито- и зооценозов). 

При проведении строительных работ возможна временная миграция обитающих 

вблизи участков строительства земноводных, пресмыкающихся, птиц и мелких 

млекопитающих, связанная с пребыванием на рассматриваемой территории людей и 

механизмов. Кроме того, в период строительства возможно уничтожение некоторой 

части мышевидных грызунов, мелких насекомоядных и почвенных беспозвоночных 

животных при проведении земляных и строительных работ. 

9.4.3. Оценка воздействия на биоценозы особо охраняемых природных 

территорий 

Участок проектирования не входит в границы существующих и планируемых к 

организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, 

регионального и местного значений.  
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9.4.4. Оценка воздействия на численность эндемичных популяций 

организмов 

В результате строительства и последующей эксплуатации проектируемого 

объекта возникновение местообитаний эндемичных видов животных маловероятно. 

9.4.5. Мероприятия по охране растительности и животного мира 

Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и животного 

мира в период проведения работ предусматривается: 

– проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах 

территории, отведенной под строительство; 

– проезд строительной и транспортной техники только по специально 

оборудованным автоподъездам; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный 

шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве 

для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

– накопление образующихся при строительстве отходов в специальные 

контейнеры, сточных вод либо в гидроизолированные емкости либо в существующие 

сети с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

– техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники на 

существующих производственных базах строительных организаций; 

– строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении 

всех видов работ. 
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10. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

10.1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

При реализации намечаемой деятельности воздействие на атмосферный воздух 

будет наблюдаться в период проведения строительных работ и эксплуатации. Анализ 

выполненных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывает 

допустимость перспективной нагрузки на состояние атмосферного воздуха 

прилегающей территории и населенных мест.  

10.2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Основным физическим фактором, оказывающим негативное воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду,в период проведения строительных работ  

будет являться шум. Всё применяемое на объекте оборудование сертифицировано по 

нормам РФ и не превышает установленных норм. 

При осуществлении строительных работ и эксплуатации оборудование, 

используемое в процессе, источником повышенного электромагнитного излучения не 

является, таким образом  строительная площадка не будет являться источником 

постоянного магнитного поля ЭМИ радиочастотного диапазона. 

Анализ выполненных расчетов физического воздействия показывает 

допустимость перспективной нагрузки для прилегающей территории и населенных 

мест. 

10.3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В период строительства воздействие на поверхностные и подземные воды будет 

минимальным. Объект расположен за пределами водоохранных зон водных объектов. 

10.4. ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Негативное воздействие на почвы и грунты в период строительных работ может 

происходить по следующим причинам: 

− механическое нарушение почвенного покрова; 

− загрязнение земель отходами строительного производства и бытовыми 

отходами; 

− выбросы атмосферных загрязнителей; 

− проливы и разливы ГСМ. 

Механические нарушения почвенного покрова можно классифицировать как 

линейные и площадные. Линейные нарушения преимущественно связаны с движением 

транспорта, площадные обусловлены производством землеройных работ, 

планированием и укреплением поверхности на эрозионно-опасных участках. 

Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто полным уничтожением 

почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что минеральная порода 

обнажается, нарушается температурный режим грунтов, ускоряются эрозионные 
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процессы, происходит увеличение площади первоначального техногенного 

воздействия. 

Проектом не предусматривается добыча полезных ископаемых, создание 

подземных полостей, работ влекущих изменения гидродинамики акватории и 

провоцирующих эрозионные процессы. 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление 

нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей, 

максимальное сохранение зелёных насаждений, проведение работ по озеленению. 

После окончания строительных работ осуществляется посадка зелёных 

насаждений в соответствии с проектом благоустройства. 

В соответствии с Проектом организации строительства движение спецтехники 

планируется осуществлять по существующим дорогам. Изъятие земель для устройства 

временных работ не предусматривается. 

Негативное воздействие ожидается непосредственно при производстве 

землеройных работ на участке под устройство котлована. Принятая глубина выемки 

грунта при производстве земельных работ является незначительной, в следствие чего 

активизации опасных геологических процессов не ожидается. 

Ввиду того, что территория реконструкции АЗС антропогенно изменена, 

преобладает эффект запечатывания почвы негативное воздействие на земельные 

ресурсы является минимальным. 

Характер воздействия на земельные ресурсы от намеченного комплекса работ 

будет площадной. Все технологические процессы, оказывающие влияние на 

земельные ресурсы на стадии строительства будут носить временный характер. По 

завершению строительных работ воздействие на земельные ресурсы перейдёт в 

категорию устойчивого постоянного физико-механического воздействия. В период 

эксплуатации при безаварийном режиме землепользования воздействие будет 

пассивным. 

С учетом того, что нагрузка на геологическую среду будет соответствовать 

устойчивости подстилающих горизонтов к механической нагрузке, строительные 

работы окажут допустимое воздействие на геологическую среду и грунты.  

Проектом предусматривается реконструкция автозаправочной станции. При 

этом негативное воздействие на почвы может заключаться в захламлении и 

загрязнении поверхности почвы отходами и проливами нефтепродуктов.  

С целью предотвращения загрязнения территории необходимы специальные 

мероприятия в период эксплуатации АЗС.  

10.5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

МИРА 

В ходе работ по строительству значительных изменений на объекты 

растительного и животного мира не предвидется в виду того что проектируемый объект 

расположен на техногенно изменной территории.  
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11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ПРИ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические 

ошибки персонала, нарушение техники безопасности. Такие аварийные ситуации, как 

правило, носят случайный характер.  

11.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИЙ 

Виды возможных аварий на АЗС и характер их воздействия на окружающую 

среду определяются номенклатурой опасных веществ, обращающихся на объекте, их 

физико-химическими свойствами, особенностями технологических процессов, 

характеристиками применяемого технологического оборудования и устройств и 

особенностями их компоновки. 

АЗС предназначена для заправки автомобилей жидким моторным топливом 

(ЖМТ) для автомобильного транспорта. 

Анализ представленных статистических данных аварийных ситуаций 

показывает, что основными поражающими факторами в случае аварий для заправки 

автомобилей жидким моторным топливом (ЖМТ), обращающимся в технологическом 

оборудовании АЗС, являются взрывы, пожары. 

Потенциальную опасность представляет технологическое оборудование с 

опасным веществом (ЖМТ). 

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду, аварийное 

разрушение технологического оборудования сопровождается: 

− разливами опасных веществ (ЖМТ); 

− термическим поражением персонала и оборудования при пожарах пролива; 

− образованием ударно-воздушных волн при воспламенении ТВС и расширении 

продуктов сгорания. 

Сведения об опасных веществах, обращающихся в технологическом 

оборудовании автозаправочной станции (АЗС) приведены в таблице 11.1.1. 

Таблица 11.1.1 – Сведения об обращающихся опасных веществах 
№ 
п/п 

Наименование 
опасного вещества 

Степень опасности и характер воздействия вещества на организм 
человека и окружающую среду 

1 2 3 

1 
Бензины АИ-92, АИ-

95, G-95 

Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ). По степени воздействия на 
организм человека относится к малотоксичным веществам 4-го класса 
опасности. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей 
зоны 300 мг/м3. 
Пары бензина оказывают наркотическое действие, вызывают 
раздражение верхних дыхательных путей. При попадании на кожу 
бензин вызывает раздражение, экземы. 

2 

Дизельное топливо: 
- Л (летнее) 
- З (зимнее) 

- А (арктическое) 

ЛВЖ. По степени воздействия на организм человека относится к 
малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Предельно 
допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. 
Обладает наркотическим действием. Раздражает кожные покровы, 
слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. 

 

11.2. Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций 

Период строительства  
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В период строительства мероприятия по минимизации возникновения 

возможных аварийных ситуаций включают: 

• регулярную уборку проходов, проездов и погрузочно-разгрузочных 

площадок от мусора; 

• запрет сжигания строительных отходов на строительной площадке; 

• организацию места хранения песка как сорбента для использования при 

случайных проливах ГСМ (проливы засыпаются песком, который затем удаляется в 

специальные закрывающиеся емкости и вывозится по месту размещения отхода); 

• под стационарными механизмами устанавливаются поддоны для сбора 

случайных проливов масла и топлива; 

• использование только исправной строительной техники и оборудования.  

После окончания строительства производится вертикальная планировка 

образованных поверхностей, проводятся работы по благоустройству территории и 

озеленению.  

Период эксплуатации 

Территория АЗС спланирована таким образом, что исключено попадание 

разлитых нефтепродуктов за ее пределы, по периметру территория АЗС имеет 

бутонную обваловку бордюрным камнем. 

Безопасность производственного процесса обеспечивается выбором 

новейшего технологического оборудования с высоким уровнем безопасности при 

эксплуатации: 

• все резервуары с нефтепродуктами расположены на площадке АЗС под 

землей, в том числе и резервуар для сбора аварийной утечки топлива; 

• производственный процесс приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

на АЗС осуществляется по непрерывной схеме в герметичном оборудовании 

(использование принципа возврата паров), исключающем контакт работающих с 

нефтепродуктами; 

• для предупреждения пролива бензина на площадку при разрыве 

топливоподающего рукава от автоцистерны проектом предусмотрен слив топлива 

только с бензовозов, оборудованных донными клапанами, позволяющими 

дистанционно прекратить слив топлива с бензовоза; 

• ТРК с заправочным шлангом, имеющим автоматическое запорное 

устройство, прекращающее подачу топлива при аварийном наезде на 

топливораздаточную колонку; 

• АЗС оснащена автоматической системой контроля утечек топлива и 

переполнения резервуаров; 

• электрооборудование установлено во взрывозащищенном исполнении.  

На территории АЗС: 

• предусмотрено стойкое к воздействию нефтепродуктов покрытие, не 

допускающее проникновение нефтесодержащих стоков в грунтовые воды; 

• организована площадка слива топлива из автоцистерны, оборудованная 

приемным лотком и резервуаром аварийного розлива топлива объемом 15 м3, 

площадка для слива автоцистерны бетонируется, делается её обваловка на высоту 

150 мм; 
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• предусмотрено место хранения сорбента, используемого для засыпки 

случайных проливов нефтепродуктов; 

• вертикальная планировка территории АЗС обеспечивает сбор 

пролившихся нефтепродуктов через приемные лотки в резервуар-сборник 

нефтесодержащих стоков очистных сооружений; 

• запрещается курить, проводить ремонтные и другие работы, связанные с 

применением открытого огня как в пределах АЗС, так и за ее пределами на 

расстоянии не менее 20 м. 
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12. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Плата за загрязнение окружающей среды для проектируемого объекта  

представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов производства и 

потребления на период выполнения строительных работ и период эксплуатации 

объекта проектирования. 

Согласно закону «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ за негативное 

воздействие на окружающую среду взимается плата. Расчет экономического ущерба, 

наносимого окружающей среде, проведен в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

12.1. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В связи с отсутствием мероприятий по снижению величин выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предотвращенный экологический 

ущерб от загрязнения атмосферы не определяется. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. 

№913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» (с изменениями на 29.06.2018 г.) [13], 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 N 39 "О применении в 2020 году ставок 

платы за негативное воздействие на окружающую среду". 

Расчеты платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при проведении 

дноуглубительных, строительных работ и период эксплуатации проектируемого 

объекта (новые источники) представлены в таблицах 12.1.1-12.1.2 соответсвенно. 

Таблица 12.1.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу на период проведения строительных работ 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Валовый 
выброс, 

т/год 

Норматив 
платы за 

тонну, руб. 

Коэффици
ент 

инфляции 

 Размер 
платы, 

руб./год 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,001038 36,6 1,08 0,04 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

0,000184 5473,5 1,08 1,09 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,499496 138,8 1,08 74,88 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,081168 93,5 1,08 8,20 

0328 Углерод (Сажа) 0,095111 36,6 1,08 3,76 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,057681 45,4 1,08 2,83 

0337 Углерод оксид 0,558126 1,6 1,08 0,96 

0342 
Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ 

0,000043 1094,7 1,08 0,05 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,004505 3,2 1,08 0,02 

2732 Керосин 0,137544 6,7 1,08 1,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,038000 10,8 1,08 0,44 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,065230 56,1 1,08 3,95 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,000430 36,6 1,08 0,02 

 ИТОГО:    97,23 
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Таблица 12.1.2. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу на период эксплуатации проектируемого объекта 

Код  
Наименование 

загрязняющего вещества 

Валовый 
выброс, 

т/год 

Норматив 
платы за 

тонну, руб. 

Коэффици
ент 

инфляции 

Размер 
платы, 

руб./год 

0301 Азота диоксид  0,139680 138,8 1,08 20,94 

0304 Азот (II) оксид  0,022698 93,5 1,08 2,29 

0328 Углерод  0,014855 36,6 1,08 0,59 

0330 Сера диоксид 0,031406 45,4 1,08 1,54 

0333 Дигидросульфид  0,002738 686,2 1,08 2,03 

0337 Углерод оксид 5,715014 1,6 1,08 9,88 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,383229 108 1,08 161,34 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,511241 0,1 1,08 0,06 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,062947 3,2 1,08 0,22 

0602 Бензол 0,049000 56,1 1,08 2,97 

0616 Ксилол 0,014896 29,9 1,08 0,48 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,057354 9,9 1,08 0,61 

0627 Этилбензол 0,001036 275 1,08 0,31 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,516804 3,2 1,08 1,79 

2732 Керосин 0,110797 6,7 1,08 0,80 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,021618 10,8 1,08 0,25 

 ИТОГО:    206,09 

 

12.2. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. 

№913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» утверждены ставки платы за тонну отходов 

производства и потребления на 2016-2018 гг. Постановлением Правительства РФ от 

24.01.2020 N 39 установлено, что в 2020 году применяются "ставки" платы, 

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 

коэффициента 1,08.  

При этом, согласно п. 5 ст. 23 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», плательщиками платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются 

операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные 

операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. 

Расчет платы за размещение отходов выполнен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и 

Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся в период строительства, 

включая период демонтажа, приведен в таблице 12.2.1 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся в период эксплуатации 

приведен в таблице 12.2.2 
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Таблица 12.2.1 - Плата за размещение отходов, образующихся в период 

проведения строительных работ  

Наименование 
отходов 

Расчетный 
норматив 

размещения, т 

Норматив платы 
за тонну, руб. 

Коэффициент 
инфляции 

Размер платы, 
руб. 

4 класс опасности 216,084 663,2 1,08 154771,5 

5 класс опасности 11090,84 17,3 1,08 207221,3 

ТКО 0,75 95 1,08 76,95 

ИТОГО:    362069,7 

 

Таблица 12.2.2 - Плата за размещение отходов, образующихся в период 

эксплуатации 

Наименование 
отходов 

Расчетный 
норматив 

размещения, т 

Норматив платы за 
тонну, руб. 

Коэффициент 
инфляции 

Размер платы, 
руб. 

3 класс опасности 1,19616 1327 1,08 1714,29 

4 класс опасности 16,014 663,2 1,08 11470,12 

5 класс опасности 21,84 17,3 1,08 408,06 

ТКО 0,5 95 1,08 51,30 

ИТОГО:    13643,77 

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», к 

ставке платы за размещение отходов за объем или массу отходов, размещенных с 

превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации 

о воздействии на окружающую среду, а также с превышением объема или массы 

отходов, указанных в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и потребления, представляемой субъектами 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обращения с отходами, применяется коэффициент, 

равный 5. 

12.3. ПЛАТА ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 
В связи с тем, что на территории проектируемого объекта отсутствуют сброс в 

водный объект на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

расчет платы не производится. 

12.4. ОЦЕНКА УЩЕРБА РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ 

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта отсутствуют 

естественные популяции объектов растительного мира ущерб растительному миру 

наноситься не будет. 

12.5. ОЦЕНКА УЩЕРБА ЖИВОТНОМУ МИРУ 

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта отсутствуют 

естественные местообитания объектов животного мира ущерб животному миру 

наноситься не будет. 
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13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг), в соответствии с 

ФЗ «Об охране окружающей среды» - комплексная система наблюдений за 

состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг осуществляется в следующих целях: 

− наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием 

окружающей среды в районах расположения источников антропогенного 

воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 

− оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

− обеспечения потребностей юридических и физических лиц, органов 

государственного контроля (надзора) в достоверной информации о состоянии 

окружающей среды и ее изменениях, необходимой для предотвращения и (или) 

уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений. 

Применительно к намечаемой деятельности задачами экологического 

мониторинга являются: 

− своевременное выявление источников и очагов нарушения, загрязнения и 

деградации окружающей природной среды при проведении подготовительных, 

строительных работ и эксплуатации проектируемых объектов; 

− оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных 

неблагоприятных последствий; 

− проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и 

других документов, предъявляемых к состоянию природных объектов; 

− в качестве основных направлений мониторинга на территории, 

прилегающей к участку работ, целесообразно выделить: 

− мониторинг атмосферного воздуха и физических факторов. В связи со 

спецификой прогнозируемого негативного воздействия от проектируемого объекта, 

рекомендуется проводить контроль состояния атмосферного воздуха, физических 

факторов - в период строительства и в период эксплуатации. 

13.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Мониторинг состояния окружающей среды в районе проектируемого объекта 

предусматривает ряд мероприятий, проведение которых необходимо для оценки 

воздействия строительства объекта на окружающую среду. 

В процессе проведения строительных работ предусмотрен инструментальный 

контроль качества окружающей среды. Основными целями проведения такого 

мониторинга являются: контроль уровня воздействия на окружающую среду при 

строительных работах, снижение степени неопределенности расчетных, прогнозных 

оценок изменения состояния окружающей среды и при необходимости, 

корректировка намечаемых проектом природоохранных мероприятий.  

Экологический контроль производится специализированными организациями 

и лабораториями, имеющими соответствующую аккредитацию. 
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13.1.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся с целью оценки 

влияния производимых строительных работ на состояние приземного слоя 

атмосферного воздуха в районе расположения объекта строительства. 

Отбор проб, измерения параметров, лабораторные физико-химические 

исследования и обработка результатов измерений и анализов, а также оценка 

степени загрязненности воздуха выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, ГОСТ 17.2.4.02-81, ГОСТ 17.2.6.01-85, ГОСТ 

17.2.6.02-85, РД 52.04.186-89, РД 52.18.595-96. Отбор и анализ проб атмосферного 

воздуха выполняется эколого-аналитической лабораторией, имеющей 

аккредитацию в соответствующей области. 

Выбор точек мониторинга определяется расположением ближайших 

территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха (Та.С – 

точка контроля атмосферного воздуха на границе жилой зоны). Периодичность 

отбора проб – 1 раз за период строительства, в летнее время. 

Расположение точек контроля на период строительных работ представлено 

на листе 1 графического приложения, координаты точек контроля в системе МСК-47) 

представлены в таблице 13.1. 

Перечень наблюдаемых параметров в период строительства определяется на 

основании данных расчета концентраций вредных (загрязняющих) веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха. При проведении мониторинга в период 

строительства в атмосферном воздухе контролируются следующие параметры: 

• концентрации вредных (загрязняющих) веществ (азота диоксид, углерод 

оксид); 

• метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и 

направление ветра, атмосферное давление). 

Затрагиваемые компоненты, контролируемые параметры, зоны контроля, 

периодичность контроля в соответствии с действующей нормативной 

документацией представлены в сводном регламенте объемов мониторинговых 

исследований. 

13.1.2. Мониторинг уровней физического воздействия 

Контроль уровня шума имеет целью оценку воздействия проводимых работ по 

строительству на акустическую обстановку в пределах ближайшей жилой застройки. 

Измерения уровней шума проводятся в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-технических документов: СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.2645-10, 

МУК 4.3.2194-07.  

Контроль уровня шума имеет целью оценку воздействия проводимых работ по 

строительству на акустическую обстановку в пределах ближайшей жилой застройки. 

Измерения уровней шума проводятся в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-технических документов: СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.2645-10, 

ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80), МУК 4.3.2194-07.  

В составе работ по ПЭК проводится контроль уровней шума в дневное и 

ночное время (измерения эквивалентного LAэкв и максимального LAмакс уровней 

звука). Выбор точек мониторинга определяется расположением ближайших 

территорий с нормируемыми показателями среды обитания. Периодичность отбора 
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проб – 1 раз за период строительства, микрофон ориентируется в сторону 

проводимых работ и устанавливается на высоте 1,5 метра. Контроль проводится в 

точке Тф.С. Расположение точек контроля на период строительных работ 

представлено на листе 1 графического приложения, координаты точек контроля в 

системе МСК-47) представлены в таблице 13.3.1. 

Затрагиваемые компоненты, контролируемые параметры, зоны контроля, 

периодичность контроля в соответствии с действующей нормативной 

документацией представлены в сводном регламенте объемов мониторинговых 

исследований  

13.1.3. Мониторинг состояния почв 

Оценка качества почво-грунта территории строительства объекта будет 

проводится 1 раз после завершения строительных работ. 

Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям 

соответствующих нормативно-правовых документов: 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. Очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»,  

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»), а также исходя из 

данных о типах воздействия на почвенный покров. 

На каждой пробоотборной площадке проба почво-грунтов отбирается 

методом конверта размером 5×5 м и представляет собой объединенную пробу из 

пяти точечных проб. Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок 

или почвенным буром с глубины 0,0-0,2 м. Объединенную пробу составляют путем 

смешивания (квартования) точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. 

Объединенная проба фасуется в одноразовые полиэтиленовые пакеты, на которые 

наносится дата, время, маркировка и место отбора. 

Ориентировочное расположение станций отбора почва-грунтов представлена 

в ГЧ раздела ПМООС. 

Точное расположение пунктов необходимо уточнить при выполнении 

строительно-монтажных работ при разработке программы экологического контроля 

(ПЭК). 

Контролируемые параметры 

В отобранных проб почво-грунтов будут определяться следующие показатели: 

Обобщенные показатели 

– водородный показатель рН водной вытяжки; 

– водородный показатель рН солевой вытяжки; 

– гранулометрический состав; 

– содержание органического вещества; 

– общее содержание азота; 

Концентрации загрязняющих веществ 

– нефтепродукты; 

– фенолы; 

– нитраты; 

– фосфаты; 
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– кадмий; 

– свинец; 

– цинк; 

– медь; 

– никель; – мышьяк; 

– ртуть; 

– бензапирен; 

– санитарно-эпидемиологические показатели (Индекс БГКП, Индекс 

энтерококков, Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, Яйца геогельминтов, 

Личинки куколки мух). 

Расположение точек контроля на период строительных работ представлено 

на листе 1 графического приложения, координаты точек контроля в системе МСК-47) 

представлены в таблице 13.1.7.1. 

13.1.4. Мониторинг образования и безопасного обращения с отходами 

Производственный экологический контроль за сбором, временным 

накоплением отходов осуществляется с целью контроля загрязнения окружающей 

среды отходами в ходе осуществления хозяйственной деятельности. 

Контроль осуществляется непосредственно в месте временного накопления 

отходов, а также на строительной площадке в период строительства. Проведение 

экоаналитического контроля в области обращения с отходами в период 

строительства не является необходимым, так как принцип временного накопления 

(на площадке, исключающей попадание загрязняющих веществ в почву и водные 

объекты) и продолжительность хранения отходов призваны исключить негативное 

воздействие на окружающую среду. Для мест временного накопления отходов 

инструментальный контроль не предусматривается. 

Контроль за сбором, временным накоплением отходов включает:  

1) Контроль мест временного накопления отходов: соответствие назначения 

места временного накопления накапливаемым отходам, санитарное состояние, 

соблюдение предельных норм накопления; 

2) Контроль периодичности вывоза отходов: визуальное наблюдение за 

соблюдением условий сбора отходов, условиями их временного накопления и 

периодичностью вывоза с территории.  

3) Периодичность контроля: контроль за сбором, временным накоплением 

отходов предусматривается выполнять силами генподрядчика ежедневно в период 

проведения работ 

Визуальному контролю в период строительства непосредственно подлежат: 

накопление отходов исключительно в оборудованном месте временного 

накопления, предусмотренном настоящим проектом; контроль за санитарным 

состоянием площадки, контроль за своевременным вывозом отходов по мере их 

накопления и недопущением переполнения контейнеров. 

13.1.5. Мониторинг за состоянием объектов животного и 

растительного мира 

Строительство ведется на техногенно измененной территории, растительный 

и животный мир которой представлен синантропными видами. Ценные и особо 
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охраняемые представители флоры и фауны отсутствуют. При проведении работ не 

затрагиваются места размножения, миграционные стоянки наземных животных и 

птиц, а также не производится воздействие на водную биоту. 

В виду того, что площадка проведения строительных работ расположена на 

территории с полностью антропогенно-нарушенной средой, мониторинг за 

состоянием объектов растительного и животного миров, за исключением водных 

биологических ресурсов, не требуется. 

13.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Целью производственного экологического контроля (мониторинга) на период 

эксплуатации является оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды 

под воздействием комплекса природных и антропогенных факторов: 

а) своевременное информирование органов местного самоуправления, 

органов и учреждений службы Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства 

о выявленных нарушениях; 

б) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 

организации за выполнением природоохранных мероприятий, соблюдением 

требований природоохранного законодательства, разработку и реализацию мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений. 

13.2.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

В соответствии с СанПиН 2.2.1.-2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 

санитарно-защитной зоны устанавливается на основании результатов расчета 

ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух. Достаточность санитарно-

защитной зоны должна быть подтверждена результатами натурных исследований и 

измерений, выполненных в соответствии с программой наблюдений, 

представляемой в составе проекта. 

Объективным доказательством достаточности размеров предлагаемой 

санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее 

пределами предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для 

атмосферного воздуха населенных мест, а также предельно-допустимых уровней 

(ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух. 

Согласно п 4.5. СанПиН 2.2.1.-2.1.1.1200-03 для предприятия 3-5 класса 

исследования должны проводиться не менее 30 дней на каждый ингредиент в 

отдельной точке. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических 

воздействий на атмосферный воздух (шум, ЭМП) проводятся на границе санитарно-

защитной зоны, а также на территории жилой застройки, лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ. 

Контроль уровня шума на территории жилой застройки и на границе 

санитарно-защитной зоне разработан в соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Методика 

расчета санитарно-защитной зоны промышленного предприятия или иного 

промышленного объекта с источниками шума». 



 

 

      

15-7552.20–ОВОС 
Лист 

      
79 

Изм. Кол.у
ч. 

Лист № 
док. 

Подп. Дата 

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 

 
П

о
д

п
. 
и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

82 

 

Критерием выбора загрязняющих веществ и точек контроля в жилой зоне и на 

границе санитарно-защитной зоны для программы натурных исследований и 

измерений за загрязнением атмосферы являются расчетные значения приземных 

концентраций и значения вклада в валовые выбросы предприятия. 

Выбор контрольных точек лабораторных исследований атмосферного воздуха 

осуществляется исходя из градостроительной ситуации расположения 

производственной площадки и на основании расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ, подлежащих контролю. 

Для оценки влияния предприятия выбраны точки контроля (ТК) согласно 

программе наблюдений, на границе санитарно-защитной зоны. 

Точки на северо-западной границе не принимались в связи с тем, что граница 

проходит по акватории водного объекта; с северной, западной юго-западной и южной 

сторон находятся территории промышленных предприятий, где результаты замеров 

могут быть нерепрезентативны. 

Сводный регламент объемов мониторинговых исследований в период 

проведения строительных работ и в период эксплуатации представлен в таблице 

13.2.3.1. 

Для предприятия выполнены лабораторные исследования атмосферного 

воздуха и изменения шума за контуром объекта (на границе ранее разработанной и 

согласованной в установленном порядке СЗЗ). Согласно результатам исследований, 

результаты измерения приземных концентраций не превышают соответствующие 

ПДК загрязняющих веществ. 

Согласно п. 7 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в срок не 

более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного 

объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная 

зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований 

(измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического 

воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится 

необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или 

измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и 

(или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить 

в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны. 

13.2.2. Мониторинг физических факторов 

Контроль уровня шума имеет целью оценку воздействия объекта, в период его 

эксплуатации, на акустическую обстановку в пределах ближайшей жилой застройки. 

Измерения уровней шума проводятся в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-технических документов: СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.2645-10, 

МУК 4.3.2194-07.  

В составе работ по ПЭК проводится контроль уровней шума в дневное и 

ночное время суток (измерения эквивалентного LAэкв и максимального LAмакс 

уровней звука). Выбор точек мониторинга определяется расположением ближайших 

территорий с нормируемыми показателями среды обитания. Периодичность отбора 

проб – 1 раз в дневное и ночное время суток в пеирод эксплуатации. 
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Микрофон ориентируется в сторону проводимых работ и устанавливается на 

высоте 1,5 метра. Точка контроля Тф.Э (417442.59; 1278823.09). 

Затрагиваемые компоненты, контролируемые параметры, зоны контроля, 

периодичность контроля в соответствии с действующей нормативной 

документацией представлены в сводном регламенте объемов мониторинговых 

исследований 

13.2.3. Мониторинг за состоянием объектов животного и 

растительного мира 

Растительный и животный мир территории объекта представлен 

синантропными видами. Ценные и особо охраняемые представители флоры и 

фауны отсутствуют.  

В виду того, что территория предприятия спланирована и застроена, имеет 

ограждение, с полностью антропогенно-нарушенной средой, мониторинг за 

состоянием объектов растительного и животного миров не требуется. 

13.3. МОНИТОРИНГ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В отношении наблюдений за загрязнением (качеством) воды требования 

сформулированы в ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила 

контроля качества водоемов и водотоков», где указывается, что пункты наблюдений 

(контроля) подразделяют на четыре категории. При этом категорию выбирают с 

учетом расположения и мощности источников загрязнения, состава, концентрации и 

форм загрязняющих веществ, физико-географических и региональных 

особенностей. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых природных вод 

необходимо заложить 1 (одну) контрольную точку отбора проб почвы в зоне 

предполагаемого негативного воздействия и 2 (две) фоновые точки отбора проб 

почвы. Затем должен производиться сравнительный анализ пробы, отобранных в 

данной точке по отношению к фоновым точкам. 

Рекомендуется проводить мониторинговые наблюдения почв в следующих 

контрольных точках: 

▪ Т.АП-1 - точка отбора пробы на расстоянии 50 м в западном направлении 

от места аварии; 

▪ Т.АПФ-1 – фоновая точка отбора пробы на расстоянии около 1000 м в 

северо-западном направлении от места аварии; 

▪ Т.АПФ-2 - фоновая точка отбора пробы на расстоянии около 1000 м в 

северном направлении от места аварии; 

Лабораторные исследования почв должны выполняться только в 

аккредитованных лабораториях с использованием специализированного 

лабораторного оборудования, имеющего паспорта и прошедшего все необходимые 

поверки. 

Затрагиваемые компоненты, контролируемые параметры, зоны контроля, 

периодичность контроля в соответствии с действующей нормативной 

документацией представлены в сводном регламенте объемов мониторинговых 

исследований (таблица 13.3.1) 
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Таблица 13.3.1 – Сводный регламент объемов мониторинговых исследований в период проведения строительных 
работ и на этапе эксплуатации 

Вид 
Затрагиваемые 

компоненты 
ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Нормативный 
документ 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичность 
контроля 

Мониторинг в период строительства* 

Мониторинг 
состояния 

атмосферного 
воздуха 

Атмосферный 
воздух 

Наличие/отсутствие 
превышений 

предельно-допустимых 
концентраций 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферном воздухе 

СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические 

требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 

населенных мест», 
ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно 
допустимые 

концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе 

городских и сельских 
поселений» 

Лабораторные 
исследования 

атмосферного воздуха на 
химическое воздействие на 

ингредиенты: 
- азота диоксид; 
- углерод (сажа); 

- пыль неорганическая.  

Точка контроля 
Та.С (417442.59; 

1278823.09) 
на границе жилой 

застройки 

1 раз за период 
строительства  

(в летнее время) в 
период 

максимально 
задействованной 

строительной 
техники; 

Мониторинг 
состояния почв 

Почвенный 
покров 

Наличие/отсутствие 
загрязняющих 
компонентов в 

почвенном слое 

СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-

эпидемиологические 
требования к качеству 

почвы» 

Отбор и анализ проб 
почвы: 

- по показателям на 
глубине 0-0,2 м: 

– нефтепродукты; 
– фенолы; 
– нитраты; 

– фосфаты; 
– кадмий; 
– свинец; 

– цинк; 
– медь; 

– никель; – мышьяк; 
– ртуть; 

– бензапирен; 
– Индекс БГКП, Индекс 

энтерококков, Патогенные 
бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы, Яйца 
геогельминтов, Личинки 

куколки мух.  

Точка контроля  
в береговой полосе 
Тп-1.С: (417510.09; 

1277410.39) и 
водоохранной зоне 
Тп-2.С (417534.09; 

1277964.35) 
и Тп-3.С (417055.88; 

1277877.37) 

1 раз по окончании 
строительства 

(перед работами по 
благоустройству)  

(в летнее  
время) 

Мониторинг 
уровней 

физического 
воздействия 

Человеческий 
организм 

Наличие/отсутствие 
превышений уровней 

шумового воздействия 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих 

местах,  

- эквивалентный (по 
энергии) уровень звукового 

давления импульсного 
шума; 

Точка контроля 
Тш.С (417442.59;  

1278823.09)  

1 раз за период 
строительства в 

период максимально 
задействованной 



   

 

 

Инв. № подл. 

 

Подпись и дата 

 

Взамен.инв. № 

 

 

 И
зм

. 

 

 

К
о

л
.у

ч
. 

 

 Л
и

ст 

 

 

N
 д

о
к. 

 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 

 

 

Д
а

та
 

Д
ата 

 

Л
и

с
т

 

и
ст 

8
2

 
1

5
-7

5
5

2
.2

0
–
О

В
О

С
 

Вид 
Затрагиваемые 

компоненты 
ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Нормативный 
документ 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичность 
контроля 

в помещениях жилых, 
общественных зданий  
и на территории жилой 

застройки» 
 

СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-

эпидемиологические 
требования к условиям 

проживания в жилых 
зданиях и помещениях» 

- максимальный уровень 
звукового давления 
импульсного шума 

строительной 
техники (в дневное 

время суток) 

Мониторинг 
образования и 
безопасного 
обращения с 

отходами 

Почвенный слой 

Наличие/отсутствие 
своевременного 

вывоза отходов со 
строительной 

площадки 

Федеральные законы 
"Об охране 

окружающей среды" от 
10.01.2002 N 7-ФЗ; 

«Об отходах 
производства и 

потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ 

проверка порядка и правил 
обращения с отходами 

Места временного 
хранения отходов 
на строительной 

площадке, 
визуальный 

контроль  

Ежедневно в период 
проведения работ 

Экологический мониторинг в период эксплуатации 

Мониторинг 
состояния 

атмосферного 
воздуха 

Атмосферный 
воздух 

Наличие/отсутствие 
превышений 

предельно-допустимых 
концентраций 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферном воздухе 

СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические 

требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 

населенных мест», 
ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно 
допустимые 

концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе 

городских и сельских 
поселений» 

Лабораторные 
исследования 

атмосферного воздуха на 
химическое воздействие на 

ингредиенты: 
азота диоксид, углерод 

(сажа), пыль 
неорганическая.); Точка контроля  

Та.Э (417442.59$ 
1278823.09) 

Натурные 
исследования 
атмосферного 

воздуха в рамках 
проведения 
надзорных 

мероприятий, а 
также данные 

производственного 
контроля. 

Исследования 
проводить 30 дней 

при западном 
направлении ветра в 

течение 1 года 
после ввода в 
эксплуатацию. 

Мониторинг 
уровней 

физического 
воздействия 

Человеческий 
организм 

Наличие/отсутствие 
превышений уровней 

шумового воздействия 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих 

местах,  
в помещениях жилых, 
общественных зданий  
и на территории жилой 

застройки» 

Лабораторные 
исследования 

атмосферного воздуха на 
физическое воздействие - 

шумовое: 
- замеры уровня шума 
(дБА) в дневное время 

Точка контроля 
Тш.Э 

(417442.59; 
1278823.09) 

Исследования 
проводить 2 раза в 
год (зима и лето) в 

дневное (7.00 – 
23.00) и ночное 

(23.00-7.00) время 
суток  
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Вид 
Затрагиваемые 

компоненты 
ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Нормативный 
документ 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичность 
контроля 

 
СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-
эпидемиологические 

требования к условиям 
проживания в жилых 

зданиях и помещениях» 
 

(эквивалентные и 
максимальные уровни 

звука для непостоянных 
источников и уровни 
звукового давления в 

октавных полосах частот 
для постоянных) 

- ЭМИ 

Экологический мониторинг при аварийных ситуациях 

Мониторинг 
состояния 

водного объекта 
Почвы 

Наличие/отсутствие 
загрязнения 

СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-

эпидемиологические 
требования к качеству 

почвы» 

нефтепродукты 

Т.АП-1 - точка 
отбора пробы почвы 
на расстоянии 50 м в 
западном 
направлении от 
места 
возникновения 
аварии. 
Т.АВФ-1 – фоновая 
точка отбора пробы 
на расстоянии около 
1000 м в северо-
западном 
направлении от 
места 
возникновения 
аварии. 
Т.АВФ-2 - фоновая 
точка отбора пробы 

почвы на 
расстоянии около 
1000 м в северном 

направлении от 
места 

возникновения 
аварии. 

В случае 
возникновения 

аварийных ситуаций.  

 

* В период проведения строительных работ ответственной за проведение экологического мониторинга является 

организация, осуществляющая эти работы. 

 

 



 

 

      

15-7552.20–ОВОС 
Лист 

      
84 

Изм. Кол.у
ч. 

Лист № 
док. 

Подп. Дата 

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 

 
П

о
д

п
. 
и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

87 

 

14. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧЕННОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 

приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и на основании письма 

Администрации Усть-Цилемского района Республики Коми № 04-20-644 от 10.02.2021 г. 

будут назначены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на 

окружающую среду проектируемого объекта. 

 

Основание для проектирования: 

Техническое задание 

Организаторами общественных слушаний являются: 

- Администрация МО «Усть-Цилемский муниципальный район; 

- Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 

. 

Информация о проведении общественных слушаний будет опубликована в 

следующих печатных изданиях: 

• Газета «Российская газета»  

• газета «Республика» 

• газета «Красная Печора» 
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15. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

При разработке раздела ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по  

проведению работ проектной документации по объекту «Реконструкция АЗС № 11323 

«Усть-Цильма», расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. 

Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б выполнен анализ природных условий района, дана 

краткая характеристика социально-экономических условий. 

На основании предварительной оценки ожидаемого воздействия на окружающую 

среду ремонтных работ можно сделать следующие выводы: 

1. Расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, выполненные с помощью утвержденных к применению методов и программ, 

свидетельствуют, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с 

учетом фоновых концентраций по всем веществам не превышают 0,8 ПДК на границе 

жилых территорий. 

2. Намечаемые компоновочные и планировочные решения гарантируют 

соблюдение санитарных норм по шуму СН 2.2.4/2.1.8.562 на границе жилых территорий. 

3. На территории проектируемого объекта предусмотрено временное 

накопление и своевременное удаление отходов производства и потребления, 

образующихся в процессе строительных работ с передачей на размещение и 

использование лицензированным организациям. 

4. Выполнение ряда мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю, 

организация мест временного хранения (МВНО) строительного мусора позволит 

предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод. 

5. Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию при 

проведении строительных работ в соответствии с программой мониторинга. 

Одним из важнейших факторов поддержания состояния окружающей среды 

является создание эффективной системы эколого-технологического контроля в период 

производства строительных работ.  

В разделе ОВОС даны предложения по организации системы эколого-

технологического контроля и системы экологического мониторинга при строительстве. 

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод об экологической безопасности при 

производстве строительных работ и эксплуатации по проектируемому объекту. 
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03-2003 (с Изменением N 1) 

30. ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния (c Изменением N 1); 

31. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 

охране от загрязнения; 

32. ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу (c Изменением N 1); 

33. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

34. ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Использование и 

охрана вод. Основные термины и определения» (c Изменением N 1,2); 

35. ГОСТ 12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (c 

Изменением N 1); 

36. ГОСТ 23337-78 (1984) (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы измерения шума на 

селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (c Изменением 

N 1); 

37. Приказ МПР РФ от 6 июня 2017 года N 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 
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38.  РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»; 

39. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (дополненное и переработанное). СПб, 

ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г.; 

40. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), утверждена 

Министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г 

41. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), утверждена Министерством 

транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г.; 

42. Перечень и коды вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух. АО 

«НИИ Атмосфера». Издание десятое, переработанное и дополненное. СПб, 2015 г.; 

43. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ при 

сварочных работах (на основе удельных показателей), НИИ «Атмосфера», СПб., 2000 

г.; 

44. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, ЗАО НИПИОТСТРОМ, Новороссийск, 2000 

г.; 

45. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 

его в водные объекты – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014 г; 

46. «Методика расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, 

талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации» ГУП «Водоканал 

СПб», СПб, 2000 г.; 

47. Дополнение к "Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", СПб, 1999 г. 

48. Звукоизоляция и звукопоглощение, Учебное пособие под редакцией академика 

РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во "Астрель", Москва, 

2004г. 

49. ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и 

звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с 

использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью  

50. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613 - 2:1996). Шум. Затухание звука при 

распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. – Введ. 1.01.2007. – M., 

2007. 
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